
VS182
2-portowy rozdzielacz HDMI

Rozdzielacz (splitter) VS182 HDMI jest przeznaczony dla osób, które muszą rozdzielić cyfrowy sygnał obrazu wysokiej rozdzielczości pochodzący z
jednego źródła na dwa wyświetlacze jednocześnie. Obsługuje wszelkie urządzenia ze złączem HDMI, takie jak odtwarzacze DVD, przystawki satelitarne
oraz wszystkie wyświetlacze HDMI.

Rozdzielacz (splitter) VS182 HDMI jest zgodny z normą HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection), w związku z czym sprawdza się w
połączeniu ze wszystkimi wyświetlaczami HDMI w kinach domowych, a także w zastosowaniach korporacyjnych, edukacyjnych i handlowych.

    

Funkcje

Możliwość podłączenia jednego źródła audio-wideo HDMI do dwóch wyświetlaczy HDMI jednocześnie
Obsługa wysokiej rozdzielczości: HDTV 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920 x 1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600 x 1200) oraz WUXGA (1920 x
1200)
Odległość w połączeniu kaskadowym: źródło sygnału do urządzenia: 1,8 m; urządzenie do urządzenia: 5 m; urządzenie do wyświetlacza: 5 m
Obsługa 12-bitowej głębi kolorów w formatach HDMI
Obsługa połączeń kaskadowych do 3 poziomów — możliwość rozdzielenia nawet na 8 sygnałów HDMI
Przesyłanie sygnału na duże odległości: 24 m (standardowy przewód HDMI 24 AWG HDMI) i 15 m (standardowy przewód HDMI 28AWG)
Zgodność z normą DDC
Zgodność z normą HDMI 1.3b
Obsługa Dolby True HD oraz DTS HD Master Audio
Zgodność z normą HDCP 1.1
Szybkość transmisji sygnałów do 2,25 Gb/s (obsługa wyświetlania 1080p)
Obudowa w całości z metalu
Wskaźniki LED informujące o wybranym urządzeniu wyświetlającym
Plug-and-play — nie jest wymagana instalacja oprogramowania
Łatwy i niedrogi sposób na rozbudowę kina domowego lub tworzenie instalacji prezentacyjnych, instruktażowych lub rozgłoszeniowych w
zastosowaniach korporacyjnych, edukacyjnych i handlowych.
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