
VK108US
8-przyciskowa klawiatura systemu sterowania ATEN (US, 1 Gang)

VK108US jest w pełni konfigurowalną 8-przyciskową klawiaturą zaprojektowaną do użycia razem z Systemem Sterowania firmy ATEN. Klawiatura zapewnia interfejs do sterowania urządzeniami w
pomieszczeniu ze standardowego panelu ściennego. Stworzona z myślą o elastyczności, pojedyncza klawiatura może być ułożona w 14 różnych kombinacjach od 4 do 8 przycisków, które łączą się
ze sobą tak łatwo jak klocki Lego. Poprzez połączenie z kontrolerem VK2100/VK1100 przez LAN, użytkownicy będą mogli bez problemu korzystać z oprogramowania VK6000, aby za pomocą
klawiatury kontrolować którekolwiek z podłączonych urządzeń.  Gdy przycisk jest gotowy do pracy, za pomocą klawiatury masz natychmiastową i inteligentną kontrolę nad urządzeniami lub
uzyskujesz klawiaturę do zarządzania wszystkimi urządzeniami w pokoju. VK108US to niedrogie rozwiązanie, idealne do roli głównego interfejsu w małych salach konferencyjnych lub jako
dodatkowa kontrola urządzeń w salach lekcyjnych i centrach konferencyjnych.  

Przykładowe układy klawiatury

Rozmieszczenie przycisków na klawiaturze można ustawić w 14 rożnych kombinacjach od 4 do 8 przycisków. Powyższy przykład pokazuje 10 najczęściej używanych. 

https://www.aten.com/controlsystem/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/system-sterowania/vk2100/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/system-sterowania/vk1100/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/system-sterowania/vk6000/?utm_medium=internal_link


Funkcje

Klawiatura - zapewnia fizyczne połączenie z systemem sterowania ATEN
W pełni konfigurowalny z 14 układami złożonymi z 4 do 8 przycisków
Dostępne w kolorze czarnym lub białym
Wskaźniki LED systemu do szybkiego sprawdzenia statusu połączenia
Dwukolorowe diody LED przycisków zapewniają wyraźne wskazania i dobrą widoczność w ciemnym środowisku  
Łatwe parowanie z kontrolerem wykorzystujące ID i komunikację Ethernet
Dla zwiększenia skalowalności do jednego kontrolera można podłączyć aż do 8 klawiatur
Nieograniczone tryby obsługują elastyczne ustawienia zachowania dla każdego przycisku
Intuicyjny GUI do łatwej konfiguracji klawiatury
Podwójne zasilanie – DC 5V lub Power over Ethernet
Usługa grawerowania indywidualnych przycisków

Specyfikacje

Interfejsy

Układ klawiatury 4~8 personalizowanych przycisków w 14 układach klawiatury

Ethernet • 1 x gniazdo RJ-45, 10/100Base-T
• obsługiwane protokoły: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS, ARP
• Z obsługą DHCP. Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie przypisany żaden adres IP, zostaną użyte następujące domyślne ustawienia IP:
IP: 192.168.0.60
Maska podsieci: 255.255.255.0

Przełączniki

ID kontrolera 1 x przełącznik 16-segmentowy

ID klawiatury 1 x przełącznik 8-segmentowy

Przycisk resetowania 1 x zagłębiony przycisk chwilowy

Pobór mocy DC5V:1.25W:6BTU/h
DC48V:1.58W:7BTU/h

Uwaga:
● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego.
● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.

Środowiskowe

Temperatura robocza 0 – 50°C

Temperatura przechowywania –20 – 60°C

Wilgotność 0 - 80% RH, bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Plastik

Masa 0.13 kg ( 0.29 lb )

Wymiary(D x S x W) 11.63 x 7.06 x 3.89 cm 
(4.58 x 2.78 x 1.53 in.)

Wymiary płyty czołowej (D x S x
W)

11.92 x 7.42 x 0.92 cm 
(4.69 x 2.92 x 0.36 cali)

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci
długość/szerokość/wysokość.

https://www.aten.com/controlsystem/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/ext_data/global_en/VK_Keypad_Engraving_Service/aten_keypad.html


Diagram


	VK108US
	Funkcje
	Specyfikacje
	Diagram


