
VK320
Panel dotykowy 8"

8-calowy panel dotykowy VK320 centralizuje sterowanie systemem za pomocą intuicyjnego, responsywnego interfejsu, umożliwiając szybkie przełączanie między aplikacją ATEN Control System a
aplikacjami innych firm. Zintegrowany z systemem rezerwacji sal ATEN, umożliwia również aktualizację stanu sali bezpośrednio z panelu, usprawniając konfigurację spotkania. Kompaktowa 8-
calowa konstrukcja i możliwość zasilania PoE sprawiają, że idealnie nadaje się do instalacji zajmujących mało miejsca, takich jak cyfrowe podium i mównice, gdzie minimalna powierzchnia i
uproszczone okablowanie są niezbędne.



Kontrola aplikacji innych firm za pomocą AppSwitcher

Oprócz współpracy z systemem sterowania ATEN, VK320 służy również jako dedykowany, ekonomiczny panel dotykowy dla aplikacji innych firm, takich jak wideokonferencje, sterowanie
urządzeniami lub niestandardowe aplikacje pokojowe, umożliwiając bezpośrednie sterowanie bez oddzielnego kontrolera.

Usprawnienie dostępu dzięki kontroli rezerwacji w pokoju

Dzięki integracji z ATEN Unizon i systemem rezerwacji pokoi, rezerwacja pokoju, zameldowanie lub wymeldowanie, przeglądanie stanu pokoju i przedłużanie spotkania to tylko kilka dotknięć na
panelu - w dowolnym momencie podczas spotkania.

https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/oprogramowanie/aten%20unizon/?utm_medium=internal_link


Podgląd strumieniowania wideo w czasie rzeczywistym

VK320 wyświetla w czasie rzeczywistym obraz z kamer IP i nadajników wideo over IP z serii ATEN VE89 za pośrednictwem natywnych protokołów RTSP/ONVIF, umożliwiając bezpośredni podgląd
i płynne przełączanie źródeł wideo z panelu.

 



Scentralizowane zarządzanie pokojami

Dzięki obsłudze wielu przeglądarek, wiele pomieszczeń może być monitorowanych i kontrolowanych z jednego panelu VK320, a całym środowiskiem można łatwo zarządzać poprzez płynne
przełączanie między różnymi widokami pomieszczeń.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami

Jeśli wolisz, aby ATEN skontaktował się z Tobą, wypełnij formularz, a przedstawiciel skontaktuje się z Tobą wkrótce



First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *

Funkcje

8-calowy panel dotykowy z wąską ramką o nowoczesnym wyglądzie
Natywnie zainstalowany z aplikacją ATEN Control System i zaprojektowany do zintegrowanego użytku z ATEN Control System
Obsługuje AppSwitcher, aby umożliwić przełączanie i obsługę wielu aplikacji
Zintegrowany z systemami ATEN Unizon i ATEN Room Booking w celu wyświetlania wykorzystania pokoju i statusu operacyjnego
Umożliwia administratorom centralne sterowanie wieloma pokojami za pomocą profili
Ogranicza dostęp użytkowników do profili poprzez uwierzytelnianie hasłem
Synchronizacja sterowania systemem pomiędzy wieloma panelami dotykowymi ATEN, urządzeniami mobilnymi i tabletami
Tryb demonstracyjny umożliwia demonstrację bez podłączania kontrolera, jednocześnie zapoznając użytkowników z najważniejszymi funkcjami rozwiązania
Wygaszacz ekranu pomaga oszczędzać energię i wydłuża żywotność urządzenia
Umożliwia wyświetlanie podglądu wideo w protokołach RTSP (Real-time Streaming Protocol), ONVIF i ATEN VE89*
Obsługuje zasilanie przez Ethernet (PoE), co pozwala na odbieranie zasilania i danych za pomocą jednego kabla Ethernet
Boczna dioda LED zasilania - zapewnia wskaźnik w ciemnym miejscu
Konstrukcja naścienna - idealnie pasuje do wystroju budynku
Zintegrowany z VK102 do użytku stacjonarnego

*Uwaga: Funkcja ma zastosowanie do VK2200 / VK1200

https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/oprogramowanie/aten%20unizon/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/akcesoria/vk102/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/system-sterowania/vk2200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pl/pl/products/profesjonalne-audiowideo/system-sterowania/vk1200/?utm_medium=internal_link


Specyfikacje

Procesor Czterordzeniowy

Pamięć

SDRAM 2GB

Flash 32GB

Specyfikacje panelu

Typ wyświetlacza IPS-LCD

Rozmiar 8"

Ekran dotykowy Pojemnościowy

Rozdzielczość 1280 x 800

Współczynnik proporcji 16 : 10

Głębia koloru 8 bit

Współczynnik kontrastu 800 : 1

Podświetlenie LCD

Kąt widzenia ± 85° (H), ± 85° (V)

Luminancja 300 cd/m²

Interfejsy

Ethernet 1 x gniazdo RJ-45 10/100 BaseT

USB 1 x USB typ C

Wejście zasilania

PoE 802.3 at PoE+

Pobór mocy DC12V:12W:40.95BTU/h
POE:14.1W:48.1BTU/h

Uwaga:
● Pomiar w watach wskazuje typowy pobór mocy urządzenia bez obciążenia zewnętrznego.
● Pomiar w BTU/h wskazuje pobór mocy urządzenia przy pełnym obciążeniu.

Środowiskowe

Temperatura robocza 0 – 40°C

Temperatura
przechowywania

–10 – 55°C

Wilgotność 10 - 75% RH, bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Plastik

Masa 0.33 kg ( 0.73 lb )

Wymiary(D x S x W) 20.01 x 12.46 x 3.77 cm 
(7.88 x 4.91 x 1.48 in.)

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być wyrażone w postaci
długość/szerokość/wysokość.



Diagram
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