
UC485
Adapter USB do RS-422/485

UC485 firmy ATEN jest wysokiej jakości kablem/adapterem przemysłowym, zaprojektowanym tak, aby natychmiast dodać port RS-422/485 do
komputera lub laptopa poprzez port USB. Adapter jest zasilany poprzez połączenie USB bez potrzeby użycia zewnętrznego źródła zasilania. 

Adapter UC485 umożliwia korzystanie z pojedynczego połączenia USB w celu tworzenia połączenia szeregowego typu plug-and-play bez dodatkowych
kabli lub skomplikowanych instalacji urządzeń. Umożliwia połączenie każdego urządzenia RS-485 lub RS-422 do portu USB w komputerze, bez
blokowania komputera, I/O lub problemów ze sterownikami. Jest to idealne rozwiązanie do łączenia urządzeń przemysłowych, takich jak maszyny
laboratoryjne, urządzenia pomiarowe, systemy automatyczne, urządzenia monitorujące i wiele innych – gdzie wymagane są aplikacje o istotnym
znaczeniu. 

UWAGA
Jeśli twoje jądro Linux jest pomiędzy v2.6.15 ~ v5.4 i twoje urządzenie ma nową wersję chipsetu, proszę zaktualizować sterownik Linux
Uwaga: Ten sterownik działa tylko z urządzeniami z chipsetem 2021 lub nowszym. 
Skorzystaj z poniższego linku, aby określić, jaką wersję chipsetu posiada Twoje urządzenie
https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695

Funkcje

Konwertuje port USB do portu COM RS-422 lub RS-485
Szybka transmisja portu COM – aż do 921.6 Kbps
W komplecie adapter: żeńskie DB-9 na zaciski śrubowe - dla łatwiejszego okablowania 
Obsługuje tryb Terminal / ECHO przez selektor trybu
Obsługuje Windows Vista / 7 i wyższe, Mac i Linux
Plug-and-Play – nie wymaga zasilania

https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695


Specyfikacje

Złącza

Port USB 1 x wtyk USB typ A (biały)

Szeregowy 1 x złącze DB-9 męskie (srebrne)

Szybkość danych do 921,6 kb/s

Długość kabla 1,2 m

Diody LED Status zasilania / RS-422 (pomarańczowa), RS-485 (zielona)

Tryb zasilania zasilanie z szyny

Specyfikacja USB zgodny z USB

Środowiskowe

Temperatura
robocza

0–40˚C

Temperatura
przechowywania

-20–60˚C

Wilgotność 0–80% RH, bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Plastik

Masa 0.09 kg ( 0.2 lb )

Wymiary(D x S x
W)

9.53 x 4.10 x 2.20 cm 
(3.75 x 1.61 x 0.87 in.)

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być
wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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