
UH3232
Wieloportowa mini stacja dokująca USB-C

Wieloportowa mini stacja dokująca UH3232 USB-C łączy komputer USB-C z portem Ethernetowym, HDMI, VGA i USB Typu-A poprzez pojedynczy
kabel. UH3232 zawiera zintegrowane i łatwe w użyciu złącze, które natychmiastowo łączy komputer USB-C lub Thunderbolt™ 3 z wyjściem wideo HDMI
4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 30 Hz) lub VGA 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz), portem USB 3.1 Gen 1 i portem Gigabit Ethernet do szybkiego dokowania na
biurku. 6-cio warstwowa konstrukcja PCBA redukuje zniekształcenia sygnału i zakłócenia, aby sygnał wideo był nieprzerywany i ostry, podczas gdy port
Gigabit Ethernet dostarcza sygnał Internet o prędkości do1000 Mbps. Ta wygodna i wszechstronna stacja dokująca oferuje doskonałe przenośne
rozwiązanie do szybkiego łączenia wielu źródeł z komputerem obsługującym USB-C.

Ta mała, przenośna i przyjazna dla podróżnych stacja dokująca, zapewni więcej miejsca na biurku gdziekolwiek jesteś i ułatwia podłączenie do wielu
urządzeń.  Z urządzeniem UH3232 firmy ATEN możesz podróżować lżej, łączyć się szybciej i pracować bardziej efektywnie - gdziekolwiek.  

 

Funkcje

Łączy komputer z USB-C lub Thunderbolt™ 3 do portu HDMI/VGA, Ethernet i USB typu A poprzez pojedynczy kabel
Port USB 3.1 Gen 1 z transferem danych przesyła do 5 Gbps
Port Ethernet Gigabit LAN 
Obsługuje HDMI 1.4b z rozdzielczością 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz); lub VGA z rozdzielczością 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) 
Obsługuje Windows 10 (32-bit / 64-bit), Mac OSX Yosemite 10.10.5 i wyższe, OS X El Capitan 10.11 i wyższe
Lekka konstrukcja - dla łatwego transportu



Specyfikacje

Połączenia
komputera

1

Złącza

Komputer 1 x wtyk USB-C (czarny)

Urządzenie 1 x gniazdo USB3.1 Gen1 Typ A (niebieskie)

Wyjście wideo 1 x gniazdo HDMI (czarne)
1 x gniazdo VGA (czarne)

Porty LAN 1 x gniazdo RJ-45 Gigabit Ethernet (czarne)

Rozdzielczość
wideo

Tryb Single View: 
VGA - 2048*1152@60
lub
HDMI - 3840*2160@30

Pobór mocy DC5V:7.87WBTU

Środowiskowe

Temperatura
robocza

0–40°C

Temperatura
przechowywania

-20–60°C

Wilgotność 0–80% RH, bez kondensacji

Właściwości fizyczne

Obudowa Plastik

Masa 0.07 kg ( 0.15 lb )

Wymiary(D x S x
W)

15.88 x 10.80 x 1.52 cm 
(6.25 x 4.25 x 0.6 in.)

Uwaga Uwaga, dla niektórych produktów z montażem RACK standardowe wymiary szerokość/głębokość/wysokość mogą być
wyrażone w postaci długość/szerokość/wysokość.
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