
IC485AI
Conversor Isolado RS-232 para RS-422/RS-485

O IC485AI é um conversor de 2 vias, convertendo sinais RS-232 para sinais RS-422/RS-485 em aplicações de longa distância em até 1200m (4000
pés). Seu fluxo automático RS-485 embutido e função de controle de direção podem suprimir picos de sinal.

Caraterísticas

Controle de automático interno de barramento RS-485.
Sem necessidade de controle de sinais de fluxo externo para RS-485.
Eliminação de visitantes em linhas de dados RS-485.
DCE / DTE selecionável.
Modos de operação ponto a ponto; Multidrop e Simplex.
4 fios full duplex; 2 fios half duplex.
LEDs para monitoramento fácil do status.
Proteção mínima de isolamento de 2000V.
Tamanho compacto. Distância de cabo de até1200m (4000’).
Suporta taxa de transmissão de até 115.2kbps.
Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP



Especificações

Conectores 1 DB-25 Fêmea (RS-232)
RS-485 / RS-422 Bloco de Quatro Terminais
Ligação à Terra

Comutadores DCE, DTE
Segmento 1 a 3: Velocidade de transmissão;
Segmento 4: Reservado;
Segmento 5 a 6: Formato de dados (bits);
Segmento 7 a 8: Modo de funcionamento RS-422 / RS-485

Consumo de energia DC9V:0.47W:2BTU

Alcance do sinal 1200 m [4000'] (Máx.)

Velocidade de
transmissão de dados

Até 100 Kbps a menos de 1200 m [4000']

Especificações ambientais

Temperatura de
funcionamento

0 a 50˚C

Temperatura de
armazenamento

-20 a 60˚C

Humidade 0 a 80% HR, SC

Propriedades físicas

Caixa Plástico

Peso 0.06 kg ( 0.13 lb )

Dimensões (C x L x A) 7.90 x 5.45 x 2.10 cm 
(3.11 x 2.15 x 0.83 in.)

Nota Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão
LxPxA são expressas no formato CxLxA.
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