
2K-0007
Instalação Padrão num Kit de Montagem 2-em-1U (para a série KN)

O Kit de Montagem ATEN 2-em-1U permite-lhe reunir a Consola LCD KVM CL3800/CL3700/CL3100 com um switch KVM em rack num espaço 1U, o
que ajuda os utilizadores a poupar espaço para um ambiente de trabalho mais flexivel e prático.

Para cumprir as necessidades dos utilizadores, a ATEN oferece duas opções de Kit de Montagem 2-em-1U: 2K-0001 (opção de switch KVM em rack) /
2K-0007 (opção de switch KVM sobre IP), uma Instalação Padrão que necessita de pelo menos duas pessoas para montagem em rack, e 2K-0002, um
acessório de Fácil Instalação que permite a uma só pessoa a montagem em rack, que simplifica o processo de montagem em rack.

Ao juntar uma Consola LCD KVM, switch KVM em rack com o Kit de Montagem 2-em-1U, os utilizadores podem desfrutar de workstations ideais com
eficiência de espaço de trabalho, espaço limitado deixa de ser um problema! 

Nota: Consulte a Folha de dados na página de Suporte e Transferências para mais informações sobre a profundidade aplicável do rack e
compatibilidade entre consolas KVM LCD e switches KVM.

https://www.aten.com/pt/pt/products/kvm/switches--consolas-kvm-lcd/cl3800/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pt/pt/products/kvm/switches--consolas-kvm-lcd/cl3700/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pt/pt/products/kvm/switches--consolas-kvm-lcd/cl3100/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pt/pt/products/kvm/acess%C3%B3rios/2k-0001/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pt/pt/products/kvm/acess%C3%B3rios/2k-0002/?utm_medium=internal_link
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