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Simply Better Connections

All-Digital KVM over IP
Server Room Management Solution

Speedy & Uninterrupted Server Uptime with Crystal-Clear Visualization

Advanced Noise Immunity for
Superior Digital Signal Transmission
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= DigiProcessonwith 0U Housing All-Digital KVM over IP OmniBus Gateway

ZX Longer

Server Cabling Connection (up to 100m)

1 0 anel Array Mode Live+ with Livestreamed Video PXOCAIIY)  Crystal-Clear Video
X Faster ———— —

Virtual Media Data Transfer Rate

1 OOX Greater

Livestreamed Video Refresh Rate

A sustentabilidade é fundamental nos negécios modernos, com a convergéncia de TI/OT na vanguarda da inovagao. Essa unido ndo sé aumenta a competitividade, mas também melhora a
capacidade de resposta as demandas do mercado, particularmente no que diz respeito a seguranga de dados e ao tempo de atividade da rede. Com o aumento da digitalizacao na industria, o
papel da ciberseguranga no reforgo da sinergia entre Tl e OT é crucial.

O DigiKkVM™ — KG0016/KG0032 exemplifica essa mudanga digital. Este KVM sobre IP OmniBus Gateway totalmente digital promove a transformagao digital em espagos como salas de
servidores e centros de dados. Através de um portal seguro, oferece gestao centralizada e acesso remoto em tempo real ao servidor. Independentemente do tipo de sinal de dados do KVM
DigiProcessor ligado, todas as transmissdes sdo digitalizadas e protegidas, garantindo uma monitorizagédo de video rapida e nitida com uma precisao visual notavel.

A solucé@o KVM sobre IP totalmente digital destaca-se pela sua seguranga robusta e compatibilidade versatil com sistemas operativos. Também apresenta uma forma fidvel de gerir o acesso
remoto a Tl com ligagéo fora de banda (OOBM), especialmente quando a conectividade dentro de banda esta comprometida. Para empresas geograficamente dispersas, é uma béngao, permitindo
que a Tl restabeleca rapidamente os servigos e minimize o tempo de inatividade dos negécios.


https://www.aten.com/pt/pt/products/kvm/comutadores-kvm-over-ip/kg0016/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pt/pt/products/kvm/comutadores-kvm-over-ip/kg0032/?utm_medium=internal_link

E\I EN Simply Better Connections

: LS i
=
All-digital Video Clarity 100x Livestreamed 10x Virtual Media
KVM over IP Video Refresh Rate Data Transfer Rate
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2x/100m HTML5 WebClient TLS 1.3/FIPS140-3 Low Power
Server Cabling Connection Encryption Consumption

Conformidade com a norma ISO/IEC 27002:2022. Seguranca remota ao nivel do BIOS

O KVM over IP OmniBus Gateway oferece uma solugdo KVM over IP segura e baseada em hardware, com controlo direto e a prova de pirataria ao nivel do BIOS. Ao contrario de ferramentas de
software como VNC ou RDP, ele elimina vulnerabilidades ao nivel do sistema operativo, garantindo a conformidade com a norma ISO/IEC 27002:2022 Controle 6.7 sobre Trabalho Remoto —
salvaguardando a confidencialidade, integridade e disponibilidade de dados, processos e sistemas confidenciais em ambientes de misséo critica. (Descubra a série KG em agdo com A histéria de
sucesso da EVA Air)

ISO 27002:2022 Control 6.7

BIOS-Level KVM Access
(Hardware-based Solution)

KG0032 / KG0016

Primeira transmissdo KVM sobre IP totalmente digital e segura FIPS 140-3 do setor

O KVM over IP OmniBus Gateway, operando dentro de um sistema fechado, fornece um Unico portal seguro para centralizar as ligagdes ao nivel do BIOS para PCs e servidores, sem exigir a
instalagao ou configuracéo de software adicional. Sendo a primeira solugdo KVM sobre IP totalmente digital do setor a implementar a encriptacdo FIPS 140-3 e TLS 1.3, protege a transmisséo de
dados e garante o acesso seguro a todos os servidores remotos através de um Visualizador WebClient HTML5 sem Java ou um Visualizador WinClient.


https://www.aten.com/global/en/solutions/success-stories/case-study/airline-control-room-taiwan/
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All-digital KVVM over IP transmission

FIPS 140-3 / TLS 1.3
Data Encryption
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KVM over IP OmniBus Gateway KVM DigiProcessor

Java-free ISO/IEC 19790:2012
WebClient Viewer ISO/IEC 24759:2017

Compliance

Acesso remoto em tempo real e simultaneo, em qualquer lugar e a qualquer hora

O gateway OmniBus KVM sobre IP totalmente digital permite o acesso remoto em tempo real de até 32 utilizadores simultaneos a qualquer servidor conectado, independentemente de onde e
quando o login é feito. A conex&o do servidor pode ser estendida até 100 m de distancia, proporcionando uma extraordinaria nitidez visual 4K e uma experiéncia agil para o utilizador, com
sincronizagdo suave entre teclado, video e mouse.
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Acelerando a digitalizacao por meio do modelo digital twin

Com a implementagdo do KVM over IP OmniBus Gateway e do KVM DigiProcessor, os dados dos equipamentos recolhidos na linha de produgdo podem ser monitorizados e processados em
tempo real através de uma consola remota, evitando a necessidade de entrar constantemente na linha de producéo ou na sala limpa para realizar operagdes. Esta abordagem facilita a
digitalizacdo da producéo através da criagdo de um modelo digital duplo para simplificar e otimizar os processos da linha de producéo.

Digital Twin

Real-time Data
Transmission Unmanned Factory

Gestéo fora de banda para qualquer contingéncia

Com a rede de gestdo e a rede de produgdo separadas, o KVM sobre IP OmniBus Gateway conectado a rede de gestdo permite que o operador de Tl realize o diagnéstico de problemas em
tempo hébil (por exemplo, patches de software, atualizagdes de imagem, reinicializagdes, etc.) e a manutengéo do sistema nos servidores através do BIOS durante o tempo de inatividade da rede
de producéo. Esta abordagem pode servir como uma medida de emergéncia em contingéncias, mantendo os dados e o fluxo de trabalho seguros de ponta a ponta.
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IT Office Server Room

KVM over IP OmniBus Gateway / Switch

Management m .o KVM

Production Application
Operating System
BIOS
IT Administrator
Hardware
Server KVM DigiProcessor
/ Adapter

KVM Network

Panel Array Mode™ Live+ para monitorizacao multiview no Clarity

A monitorizagdo em tempo real é facil com o Panel Array Mode™ Live+, onde o conteido de um servidor dedicado é exibido em cores reais de 24 bits e até 3840 x 2160 @ 30Hz numa janela de
visualizagé@o de controlo, enquanto o video de todos os servidores é apresentado num layout de grelha multiview que é variavel conforme necessario (até 4x4 com KG0016 ou 4x8 com KG0032). A
transmissao de video nas vistas de controlo e de matriz é transmitida ao vivo com uma suavidade extraordinaria para uma percegao situacional otimizada.

Suporte de midia virtual para atualizagoes rapidas do servidor

Mapear a midia para um servidor remoto como se estivesse salva localmente é a solugdo ideal para o diagnéstico oportuno de problemas, reduzindo custos de deslocamento e minimizando o
MTTR (Tempo Médio de Reparagdo). Com uma excelente taxa de transferéncia de dados (ou seja, leitura: 265 Mbps, gravagao: 188 Mbps) comprovadamente 10 vezes mais rapida do que os
switches KVM sobre IP padréo, é possivel realizar atualizacdes de firmware, testes de diagndstico, transferéncias de ficheiros e instalacéo de patches de software e aplicativos de forma rapida e
facil a partir de um Unico console localizado em qualquer lugar.


https://www.aten.com/pt/pt/products/kvm/comutadores-kvm-over-ip/kg0016/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/pt/pt/products/kvm/comutadores-kvm-over-ip/kg0032/?utm_medium=internal_link
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Remote Client
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Desempenho superior do hardware para reforcar a confiabilidade e a usabilidade do sistema

O KVM over IP OmniBus Gateway é construido com 4 médulos de ventoinha inteligente de nivel de servidor, facilitando a eficiéncia do fluxo de ar em toda a volta para reforgar a fiabilidade do
sistema. Quando o sistema estd inativo ou sob carga de trabalho leve, a ventoinha funciona com um zumbido baixo abaixo de 40 dBA. Além disso, os botdes do painel frontal podem ser usados
para realizar o diagnéstico de problemas em tempo (til com configuragéo répida do dispositivo e reinicializagéo do sistema em contingéncias, e também podem ser bloqueados para proteger as
configuragdes do sistema contra acesso nao autorizado.
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O processador digital KVM mais compacto do setor para maximizar a eficiéncia do espaco no rack

O KVM DigiProcessor, disponivel com conectividade VGA, DVI, HDMI e DisplayPort, é 25% mais leve e tem ' do tamanho de produtos comparaveis, para conexdes otimizadas de servidores em
rack. O suporte SR anti-dobramento permite uma instalagéo flexivel, mas estavel, no rack, enquanto a ranhura recuada em ambos os lados tem como objetivo impedir que o dispositivo se solte
quando preso ao rack. Além disso, as aletas de dissipacao de calor ttm como objetivo aumentar a eficiéncia do fluxo de ar para garantir a confiabilidade do sistema.
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SR hanger

ANV

Aplicacoes

A solugéo KVM sobre IP totalmente digital facilita a convergéncia perfeita entre TI/OT com gestao abrangente de servidores e é perfeitamente adequada para vérias aplicagdes industriais que
estdo a acelerar em direcéo a transformacao digital.
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Gestao de infraestrutura de Tl

+ Acesso ao nivel da BIOS
+ Excelente taxa de transferéncia de dados de leitura/gravagao de midia virtual
« Criptografia TLS 1.3 e FIPS140-3

Visualizagado de Informacao
« Até 32 utilizadores remotos simultaneos podem aceder a qualquer servidor conectado

+ Monitorizagao e controlo remotos em tempo real
+ Modo Panel Array Live+ com transmissao de video ao vivo
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Automacéo da producédo
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» Controlo remoto sem atrasos
+ Monitorizagao remota em tempo real e acesso ao equipamento
+ Modo Panel Array Live+ com imagens transmitidas ao vivo a partir do equipamento da linha de produgao

Monitorizacdo e controlo remotos
« Até 32 utilizadores remotos simultaneos podem aceder a qualquer servidor conectado

» Modo Panel Array Live+ com transmiss&o de video ao vivo
+ Excelente taxa de transferéncia de dados de leitura/gravacéo de midia virtual

Comparacao de produtos

Fale com os nossos especialistas

Se preferir que a ATEN entre em contacto consigo, preencha o formulario e um representante entrara em contacto consigo em breve
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- Country * ﬂ

- Customer Type * j

™

HIGH-DEFINITIOH FULTIMEDIA INTERFAGE

Carateristicas

Qualidade de video superior — suporta resolugdes até 3840 x 2160 a 30 Hz; profundidade de cor de 24 bits

Desempenho de video dindmico sem distorgéo até 100 m através de um cabo Cat 5e/6

Os suportes virtuais suportam velocidades de transmissao rapidas até 265 Mbps de leitura / 188 Mbps de escrita

Economia de espago — 0U e design compacto com suporte de montagem SR para uma instalagdo organizada em rack de servidor

Cobertura de aluminio leve fundido sob pressdo — design de arrefecimento passivo melhorado com uma faixa aerodinamica a volta da cobertura para ajudar a radiagéo rapida
Alimentag&o por barramento — ndo é necessario um adaptador de alimentacéo externo com um consumo de energia ultra-baixo

Atualizagdo de firmware

Suporte para leitor de Smart Card / CAC

Suporte de audio digital HDMI

* e o e o o o o o
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Especificacoes

Conectores
Ligagdo 1 x RJ-45 Fémea (KVM)
1 x RJ-45 Fémea (SP) (Reservado para expanséo futura)
Computador 2 x USB tipo A macho
1 x macho HDMI
Comutadores
Reposicéo 1 x Botéo de presséo semi-recesso
LED
Ligagdo 1 (Verde)- Ligado: Ativo / A piscar: Transmissao/Recegao)

10/100/1000 Mbps

1 (Desligado / Laranja / Verde)

Energia 1 (Verde)
Consumo de energia DC5V:4.26W:20BTU/h
Nota:

o A medicao em Watts indica o consumo de energia tipico do dispositivo sem carga externa.
o A medicao em BTU/h indica o consumo de energia do dispositivo quando este esta totalmente carregado.

Especificagbes ambientais

Temperatura de funcionamento 0-50°C

Temperatura de -20-60°C

armazenamento

Humidade 0-95% HR, sem condensagao

Propriedades fisicas

Caixa

Caixa de fundigéo de aluminio

Peso

0.28 kg (0.621b)

Dimensdes (C x L x A)

12.20 x 5.80 x 2.58 cm
(4.8x2.28x 1.021in.)

Nota

Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideragao que as dimensdes fisicas padrao LxPxA sdo expressas no formato CxLxA.
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Diagrama
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