
CV100KM
Emulador PS/2

Basta conectar o CV100KM em qualquer computador e o seu microprocessador onboard irá emular o seu teclado e mouse! Opera e inicializa
normalmente, com ou sem teclado e mouse reais conectados.

Caraterísticas

Termina o bloqueio do computador devido a perda de foco do KVM
Previne danos ao computador devido a falhas no teclado
Hotplugging de teclado e mouse
Inicialização e execução sem teclado
Não energizado – utiliza fonte de energia do teclado do computador
Suporte a sistemas operacionais: Windows 2000, Windows XP, Linux, FreeBSD



Especificações

Conectores

Teclado 2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Roxo)

Rato 2 x Mini-DIN de 6 pinos Macho (Verde)

LED

Ligação 2 (Verde)

Especificações ambientais

Temperatura de
funcionamento

0-50°C

Temperatura de
armazenamento

-20-60°C

Humidade 0-80% HR, sem condensação

Propriedades físicas

Caixa Plástico

Peso 0.08 kg ( 0.18 lb )

Dimensões (C x L x A) 9.15 x 4.70 x 2.50 cm 
(3.6 x 1.85 x 0.98 in.)

Nota Para alguns produtos de montagem em prateleira, tenha em consideração que as dimensões físicas padrão LxPxA
são expressas no formato CxLxA.
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