
CC1000
Centro de Controle Over the NET

O CC1000 Control Center Over the NET oferece acesso, gerenciamento e administração centralizados do seu data center – no local e em todo o mundo
a qualquer hora, de qualquer lugar. Esta solução baseada em software consolida o gerenciamento de seus dispositivos ALTUSEN Over the NET,
oferecendo uma forma fácil e flexível de atender as suas necessidades de infraestrutura de TI.
*Web Browser – acesso a IP único
* Forte segurança regula o acesso e controle do usuário
* Escalabilidade se expande para atender suas necessidades individuais
* Torna fácil o monitoramento, diagnóstico e resolução de problemas de rede

Acesso duplo – Direto ou através de C1000

Gerencie seus servidores a qualquer hora e de qualquer lugar

Adicionar grupos e dispositivos: não poderia ser mais fácil



Caraterísticas

Gerenciamento centralizado seguro
Completo controle da sua empresa – consolida o gerenciamento dos dispositivos da ATEN/ALTUSEN
Único endereço IP para acessar com segurança todos os dispositivos na instalação
Todos os dispositivos estão integrados em uma única visualização em árvore para acesso, administração e gerenciamento centralizado em uma
rede mundial de qualquer lugar e a qualquer hora
Versões Windows e Java para suporte multiplataforma
Destaques
Ideal para empresas com um ou mais data centers ou escritórios remotos
Fácil de usar – navegador intuitivo baseado em GUI para simplificar o acesso a equipamentos de TI em data centers globais e escritórios
remotos
Escalabilidade – acesso multi usuário para centenas de aparelhos ALTUSEN/ATEN e mais de 10.000 servidores e série de dispositivos
controlados
Um único login oferece gerenciamento seguro e centralizado de muitos data centers, filiais e escritórios remotos
Oferece gerenciamento centralizado, controle e acesso baseado em função (RBAC) e capacidade para relatórios
Segurança forte
Recursos de segurança eficazes que permitem integração com ferramentas de autenticação externa Active Directory
Política de segurança robusta para autorização de usuário individual ao nível de porta
Criptografia 128-bit SSL para todos os dados da rede
Tempo limite de sessão flexível
"Forte" autenticação de nome de usuário e senha
Interfaces de rede
TCP/IP
HTTP / HTTPS
SSL
DNS
LDAP / LDAPS
Recursos do sistema </ strong>
Todas as características - incluindo o acesso, configuração e administração acessível
Interface portal personalizada oferece grupos baseados em permissão e visualização de dispositivos
Aparelhos de TI ALTUSEN / ATEN para auto-descoberta, com status de disponibilidade de dispositivos e alarmes
Cliente Java para o acesso multiplataforma
Acesso e controle de qualquer lugar e a qualquer hora
Uma matrix de opções flexíveis de registros e relatórios com fuga de auditoria para diagnósticos e solução de problemas
Visualize e gerencie sessões de usuários e ativação de portas em tempo real
Suporte multiplataforma: Windows 2000/XP/Vista, RHEL AS 4.0 e Fedora Core 4.
Para mais informações sobre KVMs que podem conectar ao CC1000, acesse: Compatible KVM Table

https://www.aten.com/ext_data/pt_pt/quick_finder/vista/vista.htm
https://www.aten.com/ext_data/pt_pt/quick_finder/kvm_to_kvm/kvm_to_kvm.htm
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