
CS22DP
2-портовый USB, DisplayPort, кабельный KVM-переключатель с пультом удаленного переключения порта



Одновременное выполнение разных проектов на двух компьютерах может сэкономить время, но KVM-консоль, оснащенная одним общим экраном, позволяющая переключаться между
компьютерами нажатием кнопки, делает многозадачность еще более продуктивной. Компактный кабельный KVM-переключатель CS22DP творит чудеса, избавляя рабочее
пространство от беспорядка, придавая ему новый аккуратный вид с экономией пространства. Обогатите свои действия превосходным качеством звука и 4K-изображения, сделав
рабочие процессы более приятными.

Превосходная производительность звука и изображения в четкости 4K

CS22DP расширяет возможности, выполняемых Вами действий на рабочем столе улучшенным звуком и 4K-изображением, отображая видео-материалы с исключительной точностью.



Беспроблемная интеграция разных платформ

CS22DP позволяет объединять управление различными компьютерными системами (Windows, Mac и Linux) на единой KVM-консоли, переключаясь одним нажатием кнопки пульта
удаленного переключения порта.



Гибкое совместное использование периферийных устройств USB

Консольные USB-порты могут использоваться для подключения в режиме plug-n-play к совместимым периферийным USB 2.0 устройствам для осуществления потребностей настольных
компьютеров в интенсивной работе с данными.



Подключите и включайтесь в работу

CS22DP поддерживает горячее USB-подключение и получает питание по шине от управляемых KVM-источников через USB-порты.



Применения

Кабельный KVM-переключатель CS22DP является идеальным решением для выполнения как офисных задачи, так при обработке мультимедийных материалов и в развлекательных
целях.

Сравнение продуктов



Описание

2-портовый USB, DisplayPort, кабельный KVM-переключатель CS22DP, это устройство управления, обеспечивающее доступ с одной консоли, оснащенной портами USB и DisplayPort
(видео, клавиатура и мышь), а также поддержкой звука к двум компьютерам. С помощью кабельного KVM-переключателя CS22DP пользователи могут быстро и легко переключаться
между двумя компьютерами с портами DisplayPort, используя удобный пульт удаленного переключения порта.

CS22DP поддерживает многоплатформенную работу, позволяя пользователям переключаться между двумя компьютерами с различными операционными системами. Кроме того, его
компактный дизайн позволяет выполнить эффективную и аккуратную установку, представляя собой идеальное экономящее пространство решение, обеспечивающее хорошо
организованное и удобное рабочее пространство. 

Установить CS22DP можно быстро и легко – пользователю достаточно просто подключить KVM-кабели к соответствующим портам на компьютерах. Нет необходимости устанавливать
программное обеспечение или настраивать устройства – просто подключайте и работайте. 

Примечание:
Для подключения монитора VGA/DVI/HDMI к консольному порту DisplayPort, необходимо отдельно приобрести адаптер DisplayPort - VGA/DVI/HDMI с собственным источником питания.

Управление двумя компьютерами, оснащенными портами USB и DisplayPort с единой консоли
Высочайшее качество изображения – до 4096 x 2160 при 30 Гц
Выбор компьютера с помощью пульта дистанционного переключения порта
Поддержка нескольких платформ – Windows, Mac, Linux
Поддержка микрофона и динамиков
USB-порты переключателя могут применяться для совместного использования периферийных USB-устройств 1
Поддержка «горячего» USB-подключения
Совместимость с DisplayPort 1.1; cовместимость с HDCP 2
Совместимость с широкоэкранными ЖК-мониторами
Возможность питания от шины

1. Может потребоваться подключение к CS22DP внешнего источника питания через USB-порт Micro-B. Кабель USB Micro-B, подключаемый к порту питания USB Micro-B,
покупается отдельно в зависимости от типа используемого источника питания.
2. Чтобы избежать проблем с совместимостью при использовании устройства отображения, совместимого с DisplayPort 1.4, убедитесь, что настройки устройства совместимы с
DisplayPort 1.2.



Спецификация

Компьютерные подключения 2

Выбор порта пультом удаленного переключения порта

Разъемы

Порты консоли 2 x гнезда USB тип А
1 x гнездо DisplayPort
1 x гнездо аудио 3,5 мм (зеленого цвета)
1 x гнездо аудио 3,5 мм (розового цвета)

Порты компьютера 2 x штекера USB тип А
2 x штекера DisplayPort
2 x штекера аудио 3,5 мм (зеленого цвета)
2 x штекера аудио 3,5 мм (розового цвета)

Питание (Опция) 1 x гнездо микро-USB тип Б

Светодиодные индикаторы

Порт KVM (В сети/ Выбрано) 2 (белого цвета)

Длина кабеля

KVM 2 x 1.2 м

Селектор удаленных портов 1.8 м

Эмуляция

Клавиатура/ Мышь Нет

Видео 4096 x 2160 при 30 Гц

Энергопотребление DC5V:1.38W:28BTU/h

Примечание:
● Величина, измеряемая в ваттах, показывает типичное энергопотребление устройства без внешней нагрузки.
● Величина, измеряемая в БТЕ/ч (BTU/h), показывает энергопотребление устройства при полной загрузке.

Температура и влажность

Рабочая температура 0 - 50°C

Температура хранения -20 - 60°C

Влажность 0-80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства

Корпус Пластмассовый

Масса 0.35 kg ( 0.77 lb )

Размеры (Д х Ш х В) 8.34 x 8.42 x 3.04 cm 
(3.28 x 3.31 x 1.2 in.)

Примечание Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).



Топологическая схема
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