
CS78
8-портовый, PS/2, VGA, КВМ-коммутатор

KVM-переключатель CS78 – устройство управления, обеспечивающее доступ к 8 компьютерам с одной консоли (клавиатура, монитор и мышь).
Выбор компьютеров осуществляется кнопками или горячими клавишами. Настройка выполняется легко и быстро – достаточно вставить кабели
в соответствующие порты. Мощная функция автосканирования также позволяет автоматически сканировать и отслеживать деятельность всех
или отдельных компьютеров.

Описание

Одна PS/2-консоль управляет 8 компьютерами
Компьютеры выбираются кнопками на передней панели или горячими клавишами
Эмуляция клавиатуры и мыши для загрузки без сбоев
Поддержка мышей Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse и IBM Scrollpoint Mouse
Функция автосканирования для отслеживания работы компьютеров
Высочайшее качество видеоизображения: до 1920 x 1440; DDC2B
Поддержка мониторов SVGA, VGA и Multisync
Горячее подключение – позволяет добавлять или удалять компьютеры без необходимости выключения питания переключателя
Светодиодный индикатор упрощает отслеживание состояния
Возможность монтажа в системную стойку 19" (1U)

Спецификация

Компьютерные
подключения

8

Выбор порта Клавиша быстрого вызова, нажимная кнопка

Разъемы

Порты консоли 6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт.
Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт.

KVM порты 6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 8 шт.
Разъем HDB-15 (синего цвета) - 8 шт.
6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 8 шт.

Питание Разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета) - 1 шт.

Переключатели



Выбор порта Нажимная кнопка - 8 шт.

Сброс параметров Полузаглубленная кнопка - 1 шт.

Светодиодные индикаторы

В сети 8 (Зеленого цвета)

Выбрано 8 (Оранжевого цвета)

Питание 1 (Синего цвета)

Эмуляция

Клавиатура/ Мышь PS/2

Видео 1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B

Интервал проверки 5 секунд

Энергопотребление DC9V:1.90W:9BTU

Температура и влажность

Рабочая температура 0~40˚C

Температура
хранения

-20~60˚C

Влажность 0~80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства

Корпус Металлический

Масса 1.89 kg ( 4.16 lb )

Размеры (Д х Ш х В) 43.72 x 16.13 x 4.40 cm 
(17.21 x 6.35 x 1.73 in.)

Примечание Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ)
выражаются в формате (ДxШxВ).



Топологическая схема
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