
CE300
КВМ-аудиоудлинитель

CE300 обеспечивает автокомпенсацию сигнала (ASC) и удобный доступ к вашей системе с удаленной консоли – клавиатуры, монитора и мыши
– которая может находиться на расстоянии до 100 м. Для консольной клавиатуры и мыши в CE300 используются традиционные соединители
PS/2. Также CE300 поддерживает передачу звука. Для удаленного подключения используется надежный кабель Cat 5e, обеспечивающий
высокую скорость передачи. С высококачественным КВМ-удлинителем важное системное оборудование может быть расположено в надежном,
безопасном месте, а консоль управления - по месту выполнения работ.

Описание

Для подключения локального и удаленного устройств используется кабель Cat 5e (до 100 м).
Двойное управление с консоли: вы можете управлять системой как с локально, так и с удаленной консоли (PS/2-клавиатура, мышь,
стереодинамики, стереомикрофон и монитор).
Поддерживает стереодинамики и стереомикрофон.
Выбор с помощью кнопки: поочередно между локальным и автоматическим режимом.
Автоматическое регулирование усиления: автоматически регулирует силу сигнала для компенсации потерь на расстоянии.
Встроенная функция ASIC для большей надежности и совместимости.
Видео высокого разрешения – 1280 x 1024.
Поддерживает DDC2B для локального монитора (канал данных дисплея для связи между графической картой и монитором).
Поддерживает мониторы SVGA, VGA и Multisync.
Возможность обновления прошивки.
Поддержка нескольких платформ: Windows 2000/XP/Vista и Linux.

https://www.aten.com/ext_data/ru_ru/quick_finder/vista/vista.htm
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