
CS22H
2-портовый, USB, 4K HDMI, кабельный KVM-переключатель с пультом удаленного переключения порта



Переключение между двумя компьютерами может быть таким же простым, как нажатие кнопки. KVM-переключатель CS22H поможет Вам расширить рабочее пространство, позволяя
создать настольную консоль, оснащенную клавиатурой/мышью/монитором для управления двумя компьютерами по соединениям USB и HDMI. Обладая компактной конструкцией,
CS22H дает возможность организовать аккуратный рабочий стол с меньшим количеством кабелей и обеспечивает качество изображения с четкостью 4K, что вкупе повышает
производительность труда.



 

Превосходная производительность звука и изображения в четкости 4K

Благодаря совместимости с 4K DCI и возможности звуковых подключений CS22H оказывает поддержку, выполняемым Вами действиям на рабочем столе, аудиовизуальными
улучшениями.

Компактное расположение на рабочем столе

Имеющая оптимальную форму конструкция с крючком позволяет надлежащим образом расширить пространство на рабочем столе, повышая производительность труда.

 



Беспроблемная интеграция разных платформ

CS22H позволяет объединять управление различными компьютерными системами (Windows, Mac и Linux), с помощью одной KVM-консоли.





 

Гибкое совместное использование периферийных устройств USB

Консольные USB-порты могут использоваться для подключения в режиме plug-n-play к совместимым периферийным USB 2.0 устройствам для осуществления потребностей настольных
компьютеров в интенсивной работе с данными.

Подключите и включайтесь в работу

CS22H поддерживает горячее USB-подключение и получает питание по шине от управляемых KVM-источников через USB-порты.

 



Применения

Кабельный KVM-переключатель CS22H является идеальным решением для оборудования, выполняющего как офисные задачи, так и работу с мультимедийным дизайном, а также в
развлечениях.

Сравнение продуктов

 

 



Описание

Для создания элегантной, лаконичной и аккуратной рабочей среды запатентованная конструкция «все-в-одном» кабельных KVM-переключателей компании ATEN устраняет
необходимость подключения нескольких кабелей за счет объединения кабелей клавиатуры, мыши и видео в один, который встроен прямо в переключатель.

С помощью одной консоли, оснащенной портами USB и HDMI, кабельный KVM-переключатель CS22H компании ATEN предоставляет мгновенный доступ к двум компьютерам с
превосходным качеством изображения до 4K DCI (4096 x 2160 при 60 Гц), обеспечивая пользователям максимальное удобство и оптимальную визуализацию. 

Переключения между компьютерами выполняется интуитивно понятным пользователю действием – нужно просто нажать кнопку на встроенном пульте удаленного переключения порта.
Кроме того, CS22H поддерживает совместное использование периферийных USB-устройств, позволяя с легкостью объединять обработку данных, при этом обеспечивая их
непрерывную передачу. 

Его компактный дизайн с возможностью питанием от шины обеспечивает эффективность размещения оборудования без нагромождения кабелей. В свою очередь инновационная
конструкция с крючком позволяет пользователям размещать CS22H в любом месте, где им необходимо, оставляя рабочее пространство аккуратным и упорядоченным. Обладая
возможностью подсоединения в режиме «Plug and Play», этот KVM-переключатель идеально подходит для любой рабочей среды, особенно для пользователей, которым необходимо
быстро выполнять несколько задач между двумя настольными компьютерами.

Управление двумя компьютерами с интерфейсами HDMI с помощью одной USB-клавиатуры и мыши одного HDMI-монитора
Превосходное качество изображения – до 4K DCI (4096 x 2160 при 60 Гц)
Выбор компьютера с помощью пульта удаленного переключения порта
Совместим с HDMI и HDCP 2.2
Поддержка «горячего» USB-подключения
Возможность применения консольных USB-портов для совместного использования периферийных USB-устройств 1
Поддержка нескольких платфор – Windows, Mac и Linux
Конструкция с крючком экономит пространство и позволяет оптимизировать рабочее место
Поддерживает подключение в режиме «Plug and Play»
Возможность питания от шины – не требуется внешний адаптер питания

Примечание: 1. Для CS22H может потребоваться внешний источник питания, подключаемый к порту micro USB.



Спецификация

Компьютерные подключения 2

Выбор порта пультом удаленного переключения порта

Разъемы

Порты консоли 1 x гнездо HDMI
2 x гнезда USB тип А
1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (зеленого цвета)
1 x миниатюрное гнездо стерео 3.5мм (розового цвета)

Порты KVM (Компьютера) 2 x разъема HDMI
2 x разъема USB тип А
2 x миниатюрных разъема стерео 3.5мм (зеленого цвета)
2 x миниатюрных разъема стерео 3.5мм (розового цвета)

Питание (Опция) 1 x гнездо Micro USB тип B

Светодиодные индикаторы

Порт KVM (В сети/ Выбрано) 2 (белого цвета)

Длина кабеля

KVM 2 x 1.2 метра

Селектор удаленных портов 1.8 метра

Эмуляция

Клавиатура/ Мышь Нет

Видео 4096 x 2160 при 60 Гц

Энергопотребление DC5V:3.47W:29BTU

Температура и влажность

Рабочая температура 0 - 50°C

Температура хранения -20 - 60°C

Влажность 0-80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства

Корпус Пластмассовый

Масса 0.34 kg ( 0.75 lb )

Размеры (Д х Ш х В) 8.34 x 8.42 x 3.04 cm 
(3.28 x 3.31 x 1.2 in.)

Примечание Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).



Топологическая схема
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