
CS52A
2-портовый, USB, VGA, аудио, кабельный КВМ-коммутатор с пультом удаленного переключения порта

Комбинации на любой вкус: клавиатура PS/2 + мышь USB

Описание

Одна консоль (монитор, клавиатура PS/2 и мышь USB) управляет двумя компьютерами
Переключатель удаленного выбора порта упрощает задачу по размещению KVM-переключателя
Поддержка многофункциональных мышей
Порт мыши USB 2.0 может использоваться для USB-концентратора и общего пользования USB-периферией
Компактная конструкция, встроенные универсальные кабели (консоль 0,15 м; компьютеры 0,6 м, 1,2 м)
Поддержка звука (микрофон и динамик) – полная поддержка низких частот обеспечивает высокое качество звучания при использования
систем объемного звучания 2.1
Независимое переключение фокуса KVM и звука позволяет установить KVM фокус на один компьютер, а звуковой фокус на другой
Высочайшее качество видеоизображения – до 2048 x 1536; DDC2B
Функция автосканирования для отслеживания работы компьютеров
Внешнее питание не требуется
Поддержка ОС: Windows 2000/XP, Vista, Linux и FreeBSD.

Спецификация

Компьютерные
подключения

2

Выбор порта Клавиша быстрого вызова, селектор удаленных портов

Разъемы

Порты консоли 6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт.
Гнездо HDB-15 (синего цвета) - 1 шт.
Гнездо USB тип А (черного цвета) - 1 шт.
Миниатюрное гнездо стерео (зеленого цвета) - 1 шт.
Миниатюрное гнездо стерео (розового цвета) - 1 шт.

KVM порты 6-контактный разъем Mini-DIN (сиреневого цвета) - 2 шт.
Разъем HDB-15 (синего цвета) - 2 шт.
Разъем USB тип А (черного цвета) - 2 шт.
Миниатюрный штекерный разъем стерео (зеленого цвета) - 2 шт.
Миниатюрный штекерный разъем стерео (розового цвета) - 2 шт.

https://www.aten.com/ext_data/ru_ru/newsfiles/cs62u_diagram.htm
https://www.aten.com/ext_data/ru_ru/quick_finder/vista/vista.htm


Селектор удаленных
портов

Миниатюрный разъем стерео - 1 шт.

Светодиодные индикаторы

Выбрано 2 (Зеленого цвета)

Длина кабеля

Консоль 0,15 м

Компьютер 0,6 - 1,2 м

Эмуляция

Клавиатура/ Мышь PS/2

Видео 2048 x 1536; DDC2B

Интервал проверки 3, 5, 10, 20 секунд

Температура и влажность

Рабочая температура 0-50°C

Температура
хранения

-20-60°C

Влажность 0-80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства

Корпус Пластмассовый

Масса 0.40 kg ( 0.88 lb )

Размеры (Д х Ш х В) 8.45 x 3.40 x 2.21 cm 
(3.33 x 1.34 x 0.87 in.)

Примечание Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ)
выражаются в формате (ДxШxВ).



Топологическая схема
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