
UC10KM
Конвертер интерфейса PS/2-USB (90см)

UC10KM – преобразователь сигналов с кабелем 90 см. Может преобразовывать сигналы устройств PS/2 (клавиатура и мышь) в сигналы USB,
поддерживает несколько операционных систем для потребностей пользователей.

Описание

Два устройства PS/2 (клавиатура и мышь) на преобразователь интерфейса в USB.
Поддерживает мыши PS/2 и Microsoft IntelliMouse.
Совместим с КВМ-коммутаторами.
Совместим с USB 1.1.
Не требует внешнего питания.
Простота установки – не требуется ПО.
Поддержка ОС: Windows, Linux Redhat 7.0 и выше.



Спецификация

Разъемы

USB порт Разъем USB тип А (черного цвета) - 1 шт.

PS/2 Клавиатура 6-контактное гнездо Mini-DIN (сиреневого цвета) - 1 шт.

PS/2 Мышь 6-контактное гнездо Mini-DIN (зеленого цвета) - 1 шт.

Длина кабеля 90 см

Платформы Windows/Linux

Скорость обработки
данных

12 Мбит/с

Спецификация USB Совместимость с USB 1.1

Режим мощности Питание от шины (через кабель USB)

Температура и влажность

Рабочая температура 0–50°C

Температура
хранения

-20–60°C

Влажность 0-80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства

Корпус Пластмассовый

Масса 0.06 kg ( 0.13 lb )

Размеры (Д х Ш х В) 1.50 x 3.70 x 1.10 cm 
(0.59 x 1.46 x 0.43 in.)

Примечание Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ)
выражаются в формате (ДxШxВ).



Топологическая схема
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