
CC2000
Программное обеспечение для централизованного управления

В программное обеспечение для централизованного управления CC2000 компании ATEN добавлены новые мощные функции, включая
поддержку VMware, что предоставляет ИТ-администраторам инструменты, необходимые для доступа и управления всей распределенной
средой центра обработки данных. Предлагая удобное экономичное централизованное управление ИТ-устройствами, программное
обеспечение CC2000 позволяет администраторам удаленно контролировать центры обработки данных независимо от места их расположения.

При использовании в сочетании с переключателями KVM Over IP, консольными серверами устройств последовательной передачи данных
(Serial Server Console) и устройствами Power Over NET™ программное обеспечение для управления CC2000 позволяет ИТ-администраторам
удаленно наблюдать и управлять всеми установленными устройствами, включая блейд-сервера и виртуальные машины. Используемая в
CC2000 первично-вторичная архитектура управления, обеспечивает защиту передачи данных благодаря наличию таких функций повышения
надёжности, как автоматизированное резервное копирование баз данных первичного, вторичного серверов и устройств, а также актуализация
баз данных в режиме реального времени. Резервирование гарантирует, что в случае отказа любого сервера, система управления CC2000
продолжит функционирование. Резервный (вторичный) сервер может предоставлять необходимые сервисы управления отказавшего сервера и
будет выполнять их до восстановления его работоспособности. Это функциональная возможность двойного резервирования, когда каждый
вторичный сервер имеет собственного резервного дублера, обеспечивает непрерывное и бесперебойное управление доступом ко всем вашим
устройствам.

Запатентованный многооконный режим Panel DynaArray™ позволяет администраторам одновременно просматривать изображения с
нескольких портов на одном экране. В этом режиме видео с каждого выбранного устройства отображается в своем собственном участке
экрана. Чтобы получить доступ к устройству и управлять им, нужно просто навести указатель мыши на его панель и произвести нажатие
мышью.

Данное мощное средство централизованного управления дает преимущества во многих отношениях:
•Позволяет вам быстро и легко осуществлять управление вашей установкой через один портал, доступ к которому может устанавливаться с
любого места и в любое время.
•Дает возможность быстрее реагировать на критически важные, аварийные ситуации, возникающие в центрах обработки данных.
•Исключает проблемы расстояния между объектами, которые возникают при управлении традиционными серверными помещениями.



Описание

Возможность единого входа для консолидации управления KVM-коммутаторами с доступом по IP компании ATEN, последовательными
консольными серверами, блоками распределения питания (PDU) и сторонними устройствами, такими как встроенные сервисные
процессоры, а также физические и виртуальные серверы
Гибкий удаленный доступ через сервисные процессоры и IP-инструменты, включая Dell iDRAC6, IBM RSA II, HP iLO3, Dell CMC, IBM
AMM, HP OA, IPMI, IMM and RDP, VNC, SSH и Telnet
Виртуальная инфраструктура включает VMware vSphere 5.5, 6.0, Windows Server 2008, 2012 и 2016 и Citrix XenServer 6.5
Поддерживает управление блоками распределения питания (PDU) компании APC (AP79xx, AP89xx и AP86xx)
Поддерживает LDAP, AD, Kerberos, RADIUS и TACACS+ для централизованной аутентификации и авторизации
Централизованная политика на основе ролей для контроля прав доступа пользователей
Контроль доступа для предоставления или ограничения доступа пользователей по IP или MAC-адресу, а также соответствие SAS 70
для настройки количества неудачных попыток входа в систему и блокировки
Поддерживает сертификаты, подписанные сторонними центрами сертификации (CA)
Поддерживает шифрование данных TLS v1.2 и 2048-битные сертификаты RSA для защиты входа пользователей через браузер
Поддерживает двухфакторную аутентификацию и политику надежных паролей пользователей для повышения безопасности учетных
записей пользователей (для получения дополнительной информации нажмите здесь)
Возможность объединения журналов от KVM-коммутаторов с доступом по IP компании ATEN, консольных серверов устройств с
последовательным интерфейсом и других устройств, использующих протокол системного журнала (syslog) для проведения аудита
Универсальная поддержка службы виртуальных носителей для облегченного развертывания программного обеспечения (позволяет
смонтировать ISO-образ, загрузиться или провести удаленное обновление устройства)
Поддержка уведомлений о событиях с помощью электронной почты, SNMP (v1, v2c, v3) и Syslog
Возможность планирования задач для резервного копирования базы данных и конфигурации CC2000, экспорта журналов и контроля за
включением/выключением питания на PDU-устройствах
Функция чата - позволяет пользователям совместно решать проблемы
Поддержка режима Panel DynaArray™ - позволяет администраторам на одном экране контролировать видео-вывод от нескольких
удаленных серверов
Поддержка функции DynaSync - автоматически синхронизирующей локальные и удаленные перемещения курсора мыши
Первично-вторичная архитектура для обеспечения резервирования функционирования

Спецификация

Совместимые устройства

Переключатели с
доступом по IP

KL1108V, KL1116V, KL1508Ai, KL1516Ai, KH1508Ai, KH1516Ai, KN1000, KN1000A, KN1108v, KN1116v,
KN1108VA, KN1116VA, KN2124VA, KN2140VA, KN4124VA, KN4140VA, KN1132V, KN2116VA, KN2132VA,
KN4116VA, KN4132VA, KN4164V, KN8132V, KN8164V, KN2116A, KN2132, KN4132, CN8000A, CN8000, CN8600,
CS1708i, CS1716i, IP8000

Консольные
серверы для
удаленного доступа
к последовательным
портам

SN0148CO, SN0132CO, SN0116CO, SN0108CO, SN9116CO, SN9108CO, SN0148, SN0132, SN0116A, SN0108A,
SN9116, SN9108, SN3101

Блоки
распределения
питания

ATEN:
PE8324, PE8216, PE8208, PE8108, PE7208, PE7108, PE6324, PE6216, PE6208, PE6108, PE5208, PE5108,
EC2004, EC1000. 
APC:
AP79xx, AP89xx, and AP86xx.

Сервисный
процессор

Dell iDRAC6, IBM RSA II, HP iLO3, iLO5 Dell CMC, IBM AMM, HP OA, IPMI, IMM.

Виртуальная
инфраструктура

VMware vSphere 5.5, 6.0, 6.5 Windows Server 2008, 2012 & 2016 и Citrix XenServer 6.5.

Аутентификация и
авторизация

Поддержка локальных учетных записей пользователей, LDAP, AD, Kerberos, RADIUS и TACACS+.
Ролевая политика (супер-администратор, системный администратор, администратор устройства,
администратор пользователя, пользователь, аудитор) для управления правами доступа.
Возможность импорта списка пользователей (*.csv), для одновременного создания нескольких
пользователей.



Безопасность 256-битное шифрование AES для безопасного сквозного доступа к узлу.
Фильтрация IP и MAC-адресов.
Фильтрация безопасности службы виртуальных носителей.
Настраиваемое количество неудачных попыток входа в систему и блокировки.
Поддержка сертификатов CA, подписанных третьей стороной.
Безопасное веб-соединение с использованием TLS v1.2 и сертификатов RSA 2048-бит.
Аутентификация с использованием надежных паролей.
Настраиваемое время завершения, ожидающего сеанса пользователя.

Сетевой протокол и
IP-инструменты

IPv4/IPv6, RDP, VNC, SSH и Telnet.

Средство просмотра JavaClient (JNLP).
WinClient (ActiveX).
Функция Mouse DynaSync.
Режим Panel array mode.
Функция Virtual media.
Поддержка макрокоманд выхода.

Уведомление SMTP.
SNMP (v1, v2c, v3).
Syslog.
Системные сообщения.

Планирование
заданий

Резервное копирование базы данных CC2000.
Резервное копирование конфигурации CC2000.
Обновление прошивки устройства.
Экспорт системных журналов.
Экспорт журналов устройства.
Экспорт журналов сервера последовательной консоли.
Управление включением/выключением питания на блоках распределения питания (PDU) компании ATEN.

Журналы Системные журналы.
Журналы устройств.
Журналы последовательных консольных серверов.
SNMP-ловушки.
Отчет о деятельности.

Резервирование
сервера

Первично-вторичная архитектура.
1 основной и максимум 31 дополнительный сервер.

Поддерживаемые
ОС

Windows: 7 или более поздняя версия, Server 2008 или Server 2013
Linux: Redhat Enterprise v4, SUSE Enterprise 9 & 10, Ubuntu 15.10, Debian 8.2, Fedora 23, OpenSUSE 13.1,
CentOS 7
* В приведенных ОС требуется JAVA Runtime Environment (JRE) 8 или выше.

Поддерживаемые
браузеры

Internet Explorer, Chrome**, Firefox.

Поддержка
нескольких языков

English, 繁體中文, 简体中文, 日本語, 한국어, Française, Español, Português, Deutsch, Pусский.

Другие Функция общения (чата).
Управление подключенными пользователями.
NTP (сетевой протокол времени).
PPP соединение.

Лицензия

Базовая
(бесплатная)

1 основной/16 узлов.



Варианты лицензии
на USB-накопителе

CC2000TN (Tiny Pack: 1 основной/32 узла).
CC2000XL (Extra Lite Pack: 1 основной, 64 узла).
CC2000LE (Lite Pack: 1 основной, 128 узлов).
CC2000LS (Lite Plus Pack: 1 основной, 256 узлов).
CC2000SD (Standard Pack: 1 основной/1 вторичный, 512 узлов).
CC2000PS (Plus Pack: 1 основной/5 вторичных, 2048 узлов).
CC2000PM (Premium Pack: 1 основной/9 вторичных, 5120 узлов).
CC2000PL (Platinum Pack: 1 основной/15 вторичных, неограниченное количество узлов).
CC2000MX (Maximum Pack: 1 основной/31 вторичный, неограниченное количество узлов).

Дополнения для
системы

CCS1 (Лицензия на 1 вторичный сервер).
CCN1 (Лицензия на 1 дополнительный узел).
CCN10 (Лицензия на 10 дополнительных узлов).
CCN50 (Лицензия на 50 дополнительных узлов).
CCN100 (Лицензия на 100 дополнительных узлов).
CCN500 (Лицензия на 500 дополнительных узлов).
CCN1000 (Лицензия на 1000 дополнительных узлов).
CCN10000 (Лицензия на 10000 дополнительных узлов).
CCNU (Лицензия на неограниченное количество узлов).

Мин. аппаратные
требования

Процессор: Pentium 4, 2,60 ГГц или выше
Память: 1 ГБ
Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места
Ethernet: гигабитное подключение

Содержимое
упаковки

1x лицензионный USB-ключ CC2000
1x компакт-диск с программным обеспечением

Примечание ** В последней версии веб-браузера Chrome был отключен стандартный способ поддержки браузером
подключаемых модулей Java. В результате CC2000 не будет поддерживать версию 42 или будущие версии
веб-браузера Chrome.



Топологическая схема
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