
EA1340
Датчик температуры и перепада давления

Для мониторинга и управления окружающей средой ATEN предлагает датчики, которые работают совместно с PDU и позволяют вам получить
показания перепада давления и температуры. Условия окружающей среды можно отслеживать через оповещения в соответствии с
настраиваемым минимальным/максимальным порогом температуры и влажности.

* Датчик является дополнительным аксессуаром, и использование PDU возможно без них. Однако если вы хотите иметь полноценный
контроль управления вашего ЦОДа, то установка датчиков рекомендуется.

Описание

Диапазон измерения: -19-60°C (температура); +-500 Pa (давление )
Компактный корпус – встроенный 3-метровый кабель
Высокая чувствительность
Простота в эксплуатации



Спецификация

Разъемы RJ11-4P4C

Измерение

Диапазон Температура: -19-60°C
Давление: +-500 Па

Точность Температура: +-1°C (0-40°C)
Давление: +-1 % (15-35°C)
T.C: -0,1 Па/°C

Энергопотребление 5 В постоянного тока (Макс.), 3 мА (Типичное)

Температура и влажность

Рабочая температура 0-60°C, <95% рт. ст. без образования конденсата

Температура хранения 0-40°C

Влажность < 90% рт. ст.

Физические свойства

Корпус Пластмассовый

Масса 0,09 кг

Длина кабеля 3 м



Топологическая схема
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