
VS184B
Разветвитель HDMI True 4K 4-портовый

4-портовый HDMI-видеоразветвитель VS184B True 4K, это идеальное решение для тех, кому необходим вывод от одного источника видео
высокого разрешения одновременно на четыре дисплея. Он работает с любым оборудованием, оснащенным интерфейсом HDMI. С таким как
DVD-плееры, приставки спутникового телевидения и всеми мониторами, дисплеями, проекторами или телевизорами..

Являясь совместимым со спецификацией HDMI 2.0, 4-портовый HDMI-видеоразветвитель VS184B True 4K поддерживает вывод изображения
уровня 4K на частоте 60 Гц (4:4:4), а также многопотоковый звук. Это делает его эффективным при использовании с любыми HDMI-дисплеями
в применении для домашнего кинотеатра, а также в корпоративных, образовательных и коммерческих средах.

  

Описание

Соединяет одновременно один HDMI-источник с четырьмя дисплеями, оснащенными интерфейсом HDMI
Поддержка функций HDMI (3D, Deep Color, 4K); совместимость с HDCP 2.2
Поддержка HDR
Поддерживает максимальное разрешение до 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Hz (4:4:4)
Передача сигнала на большие расстояния - до 15 м (1920x1200) / 1,8 м (True 4K)*
Максимальная частота пикселизации до 600 МГц
Максимальная скорость передачи данных до 18 Гбит/с (6 Гбит/с на каждую полосу)
Светодиодная индикация состояния питания и устройств
Поддержка EDID Expert™  – функция выбирает оптимальные настройки EDID для плавного включения, высокого качества отображения и
использования лучшего разрешения видео, позволяя пользователю с помощью ползункового переключателя для EDID без усилий
устанавливать необходимую настройку (Default, Port 1, Auto)
Работа в режиме Plug and Play – не требуется установка программного обеспечения
* Примечание: совместимость с кабелем ATEN 2L-7D02H

Спецификация

Видеовход

Интерфейсы 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета)

Импеданс 100 Ω

Макс. расстояние 1.8м / 4K при 60 Гц (4:4:4)

https://www.aten.com/ru/ru/products/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-hdmi/2l-7d02h/?utm_medium=internal_link


Видеовыход

Интерфейсы 4 x гнезда HDMI тип А (черного цвета)

Импеданс 100 Ω

Макс. расстояние 1.8м / 4K при 60 Гц (4:4:4)
15м / 1920 x 1200

Видео

Макс. скорость передачи
данных

18 Гбит/с (6 Гбит/с на каждую полосу)

Макс. частота
пикселизации

600 МГц

Соответствие HDMI (3D, Deep Color, 4K); 
Совместимость с HDCP

Макс. разрешение до 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:4:4)

Аудио

Вход 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета)

Выход 4 x гнезда HDMI тип А (черного цвета)

Параметры EDID Режимы EDID: Default / Port 1 / Auto

Разъемы

Питание 1 x разъем для подключения источника постоянного тока

Энергопотребление DC5V:4.84W:23BTU

Температура и влажность

Рабочая температура 0-40 °C

Температура хранения -20 - 60 °C

Влажность 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства

Корпус Металлический

Масса 0.48 kg ( 1.06 lb )

Размеры (Д х Ш х В) 20.00 x 8.00 x 2.50 cm 
(7.87 x 3.15 x 0.98 in.)

Картонная упаковка 20 шт.

Примечание Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ)
выражаются в формате (ДxШxВ).



Топологическая схема
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