
VE066
Мини удлинитель DVI по кабелю Cat 5 (1080p @ 15м/1080i @ 20м)

Удлинитель VE066 Mini Cat 5 DVI позволяет увеличить до 20 метров расстояние между источником DVI-сигнала и устройством отображения,
используя только один кабель Cat 5e или Cat 6, что позволяет отказаться от тяжелых и дорогих кабелей DVI. Благодаря функции "горячего
подключения" можно легко подключать или отключать передатчик VE066, соединенный с источником, или приемник VE066, соединенный с
устройством отображения, без необходимости выключения питания устройств. Совместимый со всеми переключателями и разветвителями с
интерфейсом DVI компании ATEN, удлинитель Mini Cat 5 DVI VE066 является компактным, удобным и недорогим способом увеличения
расстояния до Вашего DVI-дисплея.

Описание

Увеличение расстояния между источником DVI-сигнала и DVI-дисплеем
Для подключения принимающего и передающего устройств используется кабель Cat 5e
Передача на большие расстояния – до 1080P при 15 м; 1080i при 20 м*
Совместимость с HDCP 1.1
Поддержка "горячего подключения"
Компактный корпус
Совместимость со всеми переключателями и разветвителями с интерфейсом DVI компании ATEN
Поддержка ЖК-дисплеев, плазменных телевизоров и проекторов
Отличное решение для домашней развлекательной системы, банков, систем наблюдения, внешних мультимедийных экранов,
аэропортов, финансовых учреждений
Функция Smart Video Display – качество отображения основывается на доступном разрешении исходящего устройства
Внешнее питание не требуется

* Примечание: для оптимального разрешения 1920 x 1200 его истинное эффективное расстояние передачи может быть меньше в
зависимости от места установки. Использование разных источников / устройств отображения приведет к разным результатам. Для
достижения наилучших результатов мы рекомендуем использовать качественные кабели.



Спецификация

Function VE066R VE066T

Видеовход

Интерфейсы Нет 1 x разъем DVI-D (золотистого цвета)

Импеданс Нет 100 Ω

Видеовыход

Интерфейсы 1 x разъем DVI-D (золотистого цвета) Нет

Импеданс 100 Ω Нет

Видео

Макс. скорость передачи
данных

4,95 гбит/с (1,65 гбит/с на каждую полосу) 4,95 гбит/с (1,65 гбит/с на каждую полосу)

Макс. частота
пикселизации

165 MГц 165 MГц

Соответствие Совместимость с HDCP Совместимость с HDCP

Макс. разрешение/
Расстояние

До 1080P при 15 м; 1080i при 20 м До 1080P при 15 м; 1080i при 20 м

Температура и влажность

Рабочая температура 0 - 50°C 0 - 50°C

Температура хранения -20 - 60°C -20 - 60°C

Влажность 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства

Корпус Пластмассовый Пластмассовый

Масса 0.05 kg ( 0.11 lb ) 0.05 kg ( 0.11 lb )

Размеры (Д х Ш х В) 5.66 x 4.07 x 2.15 cm 
(2.23 x 1.6 x 0.85 in.)

5.66 x 4.07 x 2.15 cm 
(2.23 x 1.6 x 0.85 in.)

Картонная упаковка 20 шт. 20 шт.

Примечание Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ)
выражаются в формате (ДxШxВ).



Топологическая схема
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