
VE1830
Удлинитель True 4K HDMI HDBaseT-Lite (True 4K@35м/1080p@70м) (HDBaseT Class B)

HDMI-удлинитель VE1830 True 4K с поддержкой HDBaseT-Lite, благодаря входящим в комплект поставки высококачественным передатчику VE1830T и приемнику VE1830R,
обеспечивает большую гибкость при профессиональной установке аудио/видео оборудования. Наличие технологии HDBaseT™ позволяет VE1830 с помощью одного кабеля Cat 5e/6
передавать True 4K HDMI-сигналы на расстояние до 35 м. Данный HDMI-удлинитель поддерживает HDCP 2.2 и соответствует спецификациям HDMI (3D, Deep Color, 4k) гарантируя
высокое качество видео и изображения без потерь в визуализации. Кроме того, в нем реализована функция PoC (Power over Cable, питание по передающему кабелю), позволяющая
запитать приемное устройство от передатчика с помощью источника питания. HDMI-удлинитель VE1830 является простым в использовании и экономичным решением для
профессиональных установок аудио-видео оборудования, в которых необходимо превосходное качество HDMI-изображения, таких как учебные классы с использованием цифровых
технологий, помещения для видеоконференций и домашние кинотеатры.

  

Описание

Поддержка HDMI (3D, Deep Color, True 4k); совместимость с HDCP 2.2
Превосходное качество изображения:
• Расширяет до 35 метров расстояние передачи True 4K HDMI-сигналов (3840 x 2160 при 60 Гц 4:4:4)
• Расширяет до 70 метров расстояние передачи Full HD 1080p-сигналов
Поддержка HDR10+
Поддержка функции PoC (Power over Cable, питание по передающему кабелю) – подача питания от модуля передатчика VE1830T к модулю приемника VE1830R
Оснащен последовательным портом RS-232 для подключения периферийных устройств, таких как сенсорные экраны и сканеры штрих-кода
Подключение в режиме Plug-and-play
Компактный размер для экономии места
Возможность монтажа в стойку с помощью входящего в комплект поставки набора для установки

Спецификация

Function VE1830R VE1830T

Видеовход

Интерфейсы Нет 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета)

Импеданс Нет 100 Ω

Макс. расстояние Нет 5 метров

Видеовыход

Интерфейсы 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) Нет

Импеданс 100 Ω Нет

Макс. расстояние 5 метров Нет

Видео

Макс. скорость передачи
данных

10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу) 10.2 Гбит/с (3.4 Гбит/с на каждую полосу)



Макс. частота пикселизации 594 MГц 594 MГц

Соответствие HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); 4K HDR
Совместимость с HDCP 2.2 
Consumer Electronics Control (CEC)

HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); 4K HDR
Совместимость с HDCP 2.2 
Consumer Electronics Control (CEC)

Макс. разрешение/
Расстояние

до True 4K: 3840 x 2160 при 60 Гц (4:4:4) на 35м (Cat
5e/6); 
до 1080p на 70м (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 

до True 4K: 3840 x 2160 при 60 Гц (4:4:4) на 35м (Cat 5e/6); 
до 1080p на 70м (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)

Поддерживаемое разрешение 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0) на 35м
(Cat5e/6); 
4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) на 35м
(Cat5e/6); 
1080P на 60м (Cat 5e/6)

4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60 Гц (4:2:0) на 35м (Cat5e/6); 
4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 30 Гц (4:4:4) на 35м (Cat5e/6); 
1080P на 60м (Cat 5e/6)

Аудио

Вход Нет 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета)

Выход 1 x гнездо HDMI тип А (черного цвета) Нет

Разъемы

От устройства к устройству 1 x гнездо RJ-45 1 x гнездо RJ-45

Питание 1 x гнездо RJ-45
(функция Power over Cable, подача питания от VE1830T)

1 x разъем для подключения питания постоянного тока, с фиксацией (черного
цвета

Управление

Канал RS-232 Разъем: 1 x 3-полюсная клеммная колодка Разъем: 1 x 3-полюсная клеммная колодка

Энергопотребление POC 8W: 38BTU DC12V:4W: 19BTU

Переключатели

Обновление микропрограммы 1 x ползунковый переключатель - ON/OFF (Вкл/Выкл) 1 x ползунковый переключатель - ON/OFF (Вкл/Выкл)

Температура и влажность

Рабочая температура 0 - 40°C 0 - 40°C

Температура хранения -20 - 60°C -20 - 60°C

Влажность 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства

Корпус Металлический Металлический

Масса 0.12 kg ( 0.28 lb ) 0.15 kg ( 0.35 lb )

Размеры (Д х Ш х В) 11.86 x 7.19 x 1.68 cm 
(4.67 x 2.83 x 0.66 in.)

11.86 x 7.19 x 1.68 cm 
(4.67 x 2.83 x 0.66 in.)

Примечание Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ) выражаются в формате (ДxШxВ).



Топологическая схема
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