
VE550
Удлинитель VGA по кабелю Cat 5 (300м)

Повторитель VGA по Cat 5 VE550 представляет собой устройство для увеличения дальности передачи видео сигналов, совместимое с
удлинителями KVM, видео удлинителями и KVM-переключателями Cat 5 от ATEN. Модель VE550 использует кабели Cat 5e для увеличения
дальности передачи видео сигнала в два раза по сравнению с исходным расстоянием. Кроме того, используя дополнительный повторитель
сигналы VGA можно передавать на еще большие расстояния. Более того, в некоторых системах с большими расстояниями, где качество видео
сигнала может ухудшаться, модель VE550 можно использовать совместно с видео синхронизатором VE510 для компенсации задержки видео
сигнала и размытости цветов.

Описание

Увеличение дальности передачи сигнала VGA по кабелю Cat 5e
Увеличение дальности передачи видеосигнала в два раза по сравнению с исходным расстоянием
Увеличиваемая дальность – использование дополнительного повторителя позволяет повысить дальность передачи данных
Автоматическое управление усилением сигнала – ручная настройка силы сигнала для компенсации расстояния
Встроенная защита от статического напряжения 8 кВ и защита от перенапряжения на 2 кВ
Светодиодный индикатор упрощает отслеживание состояния
Компактный размер – установка на направляющих или стене
Совместимость c удлинителями KVM: CE250A, CE252, CE700A, VE150A

https://www.aten.com/ru/ru/products/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-av-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ve510/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/ru/ru/products/kvm/kvm-%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ce250a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/ru/ru/products/kvm/kvm-%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ce252/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/ru/ru/products/kvm/kvm-%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ce700a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/ru/ru/products/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-av-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%83%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ve150a/?utm_medium=internal_link


Спецификация

Видео

Макс. расстояние 300 m

Разъемы

Питание Разъем для подключения источника постоянного тока - 1 шт.

Энергопотребление DC5.3V:1.85W:9BTU

Температура и влажность

Рабочая
температура

0 - 50°C

Температура
хранения

-20 - 60°C

Влажность 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства

Корпус Металлический

Масса 0.14 kg ( 0.31 lb )

Размеры (Д х Ш х
В)

7.90 x 7.16 x 2.44 cm 
(3.11 x 2.82 x 0.96 in.)

Картонная упаковка 5 шт.

Примечание Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ)
выражаются в формате (ДxШxВ).
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