
VM-PWR460
Блок питания для VM1600A

Матричный коммутатор VM1600A может быть оснащен двумя модулями питания, обеспечивающими непрерывную работу системы. Данные
модули обладают возможностью «горячей замены» (hot-swap), что позволяет легко выполнить их замену без выключения всей системы. В
коммутаторе VM1600A имеется два отсека для установки двух различных источников питания. В случае отказа первичного источника питания
его функции автоматически будут переданы вторичному источнику питания. Компания ATEN гарантирует, что Ваши инвестиции надежно
защищены, создавая при этом высокую производительность.

Спецификация

Блок питания видеоматрицы VM-PWR460

Входное напряжение 100 - 240В переменного тока

Допустимая мощность 460 Ватт

Рабочая температура 0 - 40°C

https://www.aten.com/ru/ru/products/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-av-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2/vm1600a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/ru/ru/products/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-av-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2/vm1600a/?utm_medium=internal_link
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