
VM0202HB
Матричный HDMI-коммутатор 2x2 True 4K с функцией извлечения звука



Идеально подходит для управления отображением материалов на двух дисплеях

VM0202HB, это компактный матричный коммутатор 2x2, совместимый с источниками и устройствами отображения HDMI-сигнала. Возможность
направления сигнала от любого входа к любому выходу устраняет необходимость перемещения устройств или кабелей при отображении
материала от разных HDMI-источников через разные выходы. Он идеально подойдет для конференц-залов и учебных аудиторий, а также иных
мест, в которых необходимо переключение изображения, выводимого от 2 различных источников на разные дисплеи.

 





 

Потрясающее качество изображения в True 4K с поддержкой HDR

Благодаря поддержке разрешений до 4096x2160 при 60 Гц (4:4:4) VM0202HB обеспечивает великолепное качество изображения с
потрясающей детализацией. Совместимость с HDR и поддержка популярных форматов, включая HDR10+, стандарта Hybrid Log Gamma (HLG),
а также статического и динамического HDR позволяют обеспечить большую глубину черного и большую яркость белого цвета, а также
расширения цветового пространства.

Гибкое извлечения звука

Для соответствия различным прикладным требованиям в VM0202HB разработана гибкая маршрутизация звука. В простых группах
оборудования HDMI-звук может напрямую передаваться и переключаться в аудиосистему устройства отображения. В более сложных группах
оборудования звук может быть извлечен из HDMI-потока и выведен через линейный аудио-выход на предпочитаемое звуковое оборудование.



Несколько вариантов управления для простоты использования

Для упрощения Ваших действий в VM0202HB предусмотрено как ручное, так и дистанционное управление. С помощью кнопок на передней
панели Вы можете переключать входы на выходы и настраивать параметры звука. Для дистанционного управления просто подключите в
режиме plug-n-play ИК-приемник и соответствующий ИК-пульт. Кроме того, по соединению через RS-232 Вы можете интегрировать VM0202HB
с предпочтительным Вам интерфейсом управления.

 



 

Быстрота и удобство автоматического переключения

Реализованная в VM0202HB функция автоматического переключения делает работу пользователя более удобной. Эта функция,
настраиваемая по соединению через RS-232, имеет два режима: Plugged Mode, в котором при подключении нового источника происходит его
автоматическое обнаружение и переключение на него; и Unplugged Mode, в котором при отключении текущего источника изображения
происходит автоматически переключение на оставшийся.

 

Устройство VM0202HB, является матричным HDMI-коммутатором, поддерживающим конфигурацию 2 x 2, разрешение изображения True 4K и
функцию извлечения звука. HDMI-коммутатор VM0202HB предлагает простой и доступный способ маршрутизации True 4K HDMI-видео высокой
четкости и звука. Поддерживая разрешение изображения до 4096 x 2160 при 60 Гц (4:4:4), технологию HDR, функцию извлечения звука и
скорость передачи данных до 18 Гбит/с, HDMI-коммутатор VM0202HB обеспечивает надежную маршрутизацию сигнала и быстрое
переключение цифрового аудио-видео, что идеально подходит для большинства различных применений.

Матричный HDMI-коммутатор VM0202HB обладая превосходным разрешением изображения до 4096 x 2160 при 60 Гц (4:4:4) обеспечивает
высокопроизводительную маршрутизацию к 2-ум HDMI-дисплеям от 2-ух источников HDMI-видеосигнала. Например, таких как проигрыватели
Blu-ray высокого разрешения, домашний кинотеатр, ПК, видеокамеры, DVD-проигрыватели, спутниковые приставки и автономные
проигрыватели потокового видео. Кроме того, встроенная функция извлечения звука позволяет с легкостью получать звук из HDMI-потока для
независимого вывода аналогового звука. ИК-пульт дистанционного управления и кнопки на передней панели VM0202HB, вместе с четкой
светодиодной индикацией выбранного источника, обеспечивают эффективный контроль и удобный способ циклического переключения между
источниками HDMI-видео и звука.

  



Описание

Подключение двух HDMI-источников к любым двум устройствам отображения с интерфейсом HDMI
Максимальная скорость передачи данных 18,0 Гбит/с (6,0 Гбит/с на каждую полосу)
Поддерживает True 4K-разрешение изображения до 4096 x 2160 при 60 Гц (4:4:4) и технологию HDR
Функция извлечения звука – звук из HDMI-потока можно извлекать для вывода в стерео или линейный выход
Поддерживает Dolby True HD и DTS HD Master Audio
Автоматическое переключение – автоматически обнаруживает новый подсоединенный источник сигнала и переключается на него (по
умолчанию: выключено)
Несколько способов управления – управление системой с помощью кнопок на передней панели, ИК-пульта дистанционного управления
и последовательного соединения по RS-232
Передача сигнала на удаленные расстояния до 5 метров
HDMI (3D, 4K, Deep Color); совместимость с HDCP 2.2
Поддержка интерфейса управления потребительской электроникой (CEC) позволяет соединенным между собой HDMI-устройствам
обмениваться данными и реагировать на один пульт дистанционного управления
Поддержка функции EDID Expert™ – выбирает оптимальные настройки EDID для плавного переключения, высокого качества
отображения и использования наилучшего разрешения на разных экранах
Поддержка функциональной возможности Lock Pro™, разработанной компанией ATEN для надежного закрепления HDMI-кабелей на
устройствах
Цельнометаллический корпус
Возможность обновления микропрограммы
Возможность монтажа в стойку

Спецификация

Видеовход

Интерфейсы 2 x гнезда HDMI тип А (черного цвета)

Импеданс 100 Ω

Макс. расстояние 5.0 м

Видеовыход

Интерфейсы 2 x гнезда HDMI тип А (черного цвета)

Импеданс 100 Ω

Макс. расстояние 5.0 м

Видео

Макс. скорость передачи
данных

18.0 Гбит/с (6 Гбит/с на каждую полосу)

Макс. частота
пикселизации

600 МГц

Соответствие HDMI (3D, 4K, Deep Color) 
Совместимость с HDCP 2.2
Consumer Electronics Control (CEC)

Макс. разрешение до 4096 x 2160 / 3840 x 2160 при 60Гц (4:4:4)

Макс. расстояние до 5.0 м

Аудио

Выход 1x миниатюрное гнездо стерео; 1x 3-полюсной разъем с невыпадающими винтами

Управление

USB 1 x порт micro USB (для обновления микропрограммы)



RS-232 Разъем: 1 x гнездо DB-9 (черного цвета)
Скорость (бит/с) и протокол:
Скорость (бит/с): 19200, Биты данных: 8, Стоповые биты: 1, Четность: Нет, Управление потоками: Нет

ИК 1 x миниатюрное гнездо стерео (черного цвета)

Параметры EDID Режимы EDID: Default / Port1 / Remix

Разъемы

Питание 1 x разъем для подключения питания постоянного тока (черного цвета)

Энергопотребление DC5V:2.47W:11BTU

Температура и влажность

Рабочая температура 0-40°C

Температура хранения -20 - 60°C

Влажность 0 - 80% рт. ст. без образования конденсата

Физические свойства

Корпус Металлический

Масса 0.60 kg ( 1.32 lb )

Размеры (Д х Ш х В) 20.00 x 7.60 x 4.20 cm 
(7.87 x 2.99 x 1.65 in.)

Картонная упаковка 5 шт.

Примечание Обратите внимание, что для некоторых изделий монтируемых стойку, физические размеры (ШxГxВ)
выражаются в формате (ДxШxВ).



Топологическая схема
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