
2L-7D10H
10 m HDMI-höghastighetskabel med Ethernet

ATEN HDMI-höghastighetskabel med Ethernet tillhandahåller ett okomprimerat heldigitalt gränssnitt för både ljud- och videosignaler. Våra kablar har
högkvalitativa koppartrådar för att motstå störningar och ge förbättrad bildtydlighet. Vi erbjuder HDMI-kablar som är 1 till 20 meter långa och som har
upplösningar upp till 4K (4096 x 2160 @30Hz).

 

Egenskaper

Överlägsen videokvalitet: 
 • upp till 4K (4096 x 2160 @30Hz)
HDMI Ethernet kanalfunktionalitet: ytterligare dedikerad datakanal stöder nätverk*
HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 1.4-kompatibel
Guldpläterade anslutningar för driftsäkra överföringar
Finns i längder mellan 1 och 20 m
Uppfyller RoHS
Böjningsradie 90°**
Obs! 
* Funktionen är endast tillgänglig om länkade enheter är HDMI Ethernet- kanalen är aktiverad
** Svänger 100 gånger mellan vinklar på +/- 90 grader vid en frekvens på 13 gånger per minut



Specifikation

Max. Videoupplösning 2560x1440 vid 75Hz

Fysiska egenskaper

Kabellängd 10M

Kabelfärg Svart

Kabelns ytterdiameter 7,3 ± 0,2mm

Ledarmätare 28AWG

Ledarmaterial Förtent koppar

Kontaktplätering Guld

Kontakttyp HDMI (19 stift) hane till hane

Typ av kabelskärm Aluminiumfolie

Typ av kabelmantel PVC

Miljö

Drifttemperatur 80 ℃

Dimensionering UL VW-1 (flamfrekvens), CSA



Diagram
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