
CS62KM
Kabel för gränslös USB KM-switch med 2 portar



CS62KM är en praktisk kabel-KM-switch som snabbar upp åtkomsten till två datorer via en tangentbord/mus-konsol. Den kompakta men multifunktionella designen möjliggör en utrymmeseffektiv
skrivbordsinstallation för en smidig användarupplevelse. Dessutom kan växling mellan datorer ske så enkelt som att trycka på en snabbtangent/knapp eller klicka med musen. CS62KM är idealisk
för multitasking i alla branscher där hybridarbetsflöden kan förenklas för att öka produktiviteten.

Platsbesparande skrivbord ökar produktiviteten



Den kompakta designen är praktisk för att utöka arbetsytan på skrivbordet samtidigt som den håller ordning och reda för ökad produktivitet.

Obegränsad växling mellan två datorer

Det är enkelt att växla fokus mellan tangentbord och mus mellan två datorer med Boundless Switching via intuitiva markörrörelser. I normalt läge är det idealiskt att flytta markören fritt mellan två
skärmar för tidsbegränsad multitasking. Om du aktiverar Boundless Switching i kombinationsläget, som kräver att du trycker på en snabbtangent innan du flyttar markören mellan skärmarna,
förhindras oavsiktliga växlingar – perfekt för uppgifter som kräver fokus på en specifik dator.

Så här aktiverar du Boundless Switching i normalt läge

1. Aktivera inställningsläge för snabbtangenter (se användarhandboken för mer information).

2. Växla fokus mellan tangentbord och mus genom att flytta markören över skärmgränserna mellan två skärmar.

 



Så här aktiverar du Boundless Switching i Combo-läge

1. Aktivera inställningsläge för snabbtangenter (se användarhandboken för mer information).

2. Växla fokus mellan tangentbord och mus genom att hålla ned Ctrl-tangenten för att flytta markören mellan två skärmar.

 

Flexibel växling mellan flera datorplattformar

Med ett enda tangentbord och en mus anslutna till CS62KM kan du enkelt växla mellan Windows-, macOS- eller Linux-system.



Ansökningar

CS62KM är idealisk för multitasking i alla branscher där hybridarbetsflöden kan optimeras för bättre produktivitet.

Inställningar



Tala med våra experter

Om du föredrar att ATEN kontaktar dig, vänligen fyll i formuläret så kommer en representant att kontakta dig inom kort

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number *

- Customer Type *

Job Title *



Egenskaper

ATEN CS62KM är en 2-ports USB Kabel KM-switch som möjliggör styrning av upp till 2 datorer med ett tangentbord och mus. CS62KM erbjuder olika innovativa portvalsmetoder för växling mellan
anslutna datorer via fjärrportsväljare, snabbtangenter, muspekare eller mushjul.

När du vill växla mellan datorer, trycker du bara på den inbyggda fjärrportsväljaren, för ett intuitivt arbetsflöde. Förutom effektivare multitasking mellan två skärmar, är den här funktionen speciellt
användbar i nödsituationer där det krävs omedelbar övervakning och hantering av datorer. 

Ytterligare en avancerad funktion hos CS62KM inkluderar strömförsörjning via buss, vilket innebär att det inte krävs någon extern nätadapter. CS62KM förenklar administrativa uppgifter, sparar
utrymme och ökar produktiviteten, vilket passar extra bra för komplex multitasking i kontrollrum inom alla branscher.

Ett USB-tangentbord och en mus styr upp till 2 datorer
Gränslös växling – flytta helt enkelt muspekaren över skärmgränsen och till motsvarande skärm på måldatorn för att växla tangentbords-/musfunktionerna från en dator till nästa
Välj dator via fjärrportsväljaren, kortkommando, musmarkör och mushjul 1
Ingen programvara krävs
Uppgraderbar fast programvara
Stödjer USB-hetplugging
Bussdriven – det krävs ingen extern strömadapter 2

Fungerar med operativsystemen Windows, iOS, Android, macOS, och Linux 3 

OBS! 
1. Musportsväxling stöds endast i musemuleringsläget med en 3-knappars USB-hjulmus.
2. Den USB-bussdrivna designen strömförsörjer switchen via de anslutna datorerna. Switchen kräver anslutning till två datorer för att den ska strömförsörjas tillräckligt.
3. Boundless Switching stöds endast med Windows operativsystem.

Specifikation

Datoranslutningar 2

Portval Kortkommando, mushjul, musmarkör, fjärrportväljare

Kontakter

Konsolportar 2 x USB-A hona

KVM-datorportar 2 x USB-A hane

Fjärrportsväljare 1 x 2,5 mm ljuduttag hona

LED

Vald 2 (grön)

Kabellängd

Konsol 0,15 m

Dator 1,2 m

Fjärrportsväljare 1,8 m

Emulering

Tangentbord / mus USB

Strömförbrukning DC 5V:0.74W:7.7BTU/h

Notera:
● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.
● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.

Miljö

Drifttemperatur 0-40°C

Lagringstemperatur -20-60°C

Luftfuktighet 0-80 % RH, icke-kondenserande

Fysiska egenskaper

Hölje Plast

Vikt 0.12 kg ( 0.26 lb )

Mått (L x B x H) 8.45 x 3.40 x 2.21 cm 
(3.33 x 1.34 x 0.87 in.)

Notera För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.



Diagram
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