
CS102U
USB VGA KVMP™-switch med 2 portar

CS102U är en KVM-switch med inbyggt USB. Den kan kontrollera 2 servrar via en enda konsol och låter servrar dela 2 kringutrustningsenheter via
bakpanelens USB-portar. Användare kan växla mellan datorer via frontpanelens knappar. Den är den enklaste och smidigaste lösningen för hantering av
flera datorer.

Egenskaper

En USB-konsol styr 2 datorer
Inbyggd USB-hubb med 2 portar
Styr en Mac och en PC samtidigt
Välj dator via frontpanelens tryckknappar
Överlägsen videokvalitet – 1920 x 1440 DDC2B
Stödjer Microsoft IntelliMouse och bläddringshjulet på de flesta mössen
Automatisk sökfunktion för att övervaka datoranvändning
Icke-driven
Stöd för operativsystemen:Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac och FreeBSD

https://www.aten.com/ext_data/eu_en/quick_finder/vista/vista.htm


Specifikation

Datoranslutningar 2

Portval Tryckknapp

Kontakter

Konsolportar 2 x USB-A hona (vit)
1 x HDB-15 Hona (blå)

KVM-portar 2 x USB-B hona (vit)
2 x HDB-15 hane ( blå )

USB-hubb 2 x USB-A hona (vit)

Effekt 1 x DC-uttag (svart)

LED

Online N/A

Vald 2

Automatisk söknig N/A

Video 1920 x 1440; DDC2B

Sökningsintervall 5 sekunder

Strömförbrukning DC5V:0,11W:26BTU/h

Notera:
● Mätningen i Watt anger enhetens typiska strömförbrukning utan extern belastning.
● Mätningen i BTU/h anger enhetens strömförbrukning när den är fullt belastad.

Miljö

Drifttemperatur 0~50°C

Lagringstemperatur -20~60°C

Luftfuktighet 0~80% RH, icke-kondenserande

Fysiska egenskaper

Hölje Plast/metall

Vikt 0,15 kg (0,33 lb)

Mått (L x B x H) 12,00 x 6,52 x 4,40 cm 
(4,72 x 2,57 x 1,73 tum)

Notera För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett
LxWxH-format.



Diagram
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