
CV131A
Sun-converter (SPHD-kontakt)

CV131A är en signalconverter specifikt designad för SUN-system. De kan användas med KVM-switchar. Båda modellerna är enkla att installera och kan
konfigureras via tangentbordets snabbtangenter.

Egenskaper

Kompatibel med USB-försedda Sun-system
Kompatibel med ATEN eller ALTUSEN SPHD * eller PS/2-försedda KVM-switchar
Omvandlar signaler från PS/2-tangentbord och -möss samt VGA-signaler till signaler från USB-tangentbord och -möss samt bildskärmssignaler
Högkvalitativa gjutna kontakter
Välj tangentbordsspråk via snabbtangenter
Med stöd för synkroniserad kompositvideo
Stödjer PS/2-möss och Microsoft Intellimouse
Ingen extern strömadapter kräv
Stödjer 1600 x 1200, max. videoupplösning inklusive specifik för Sun: 1152 x 900

*Endast kompatibel med SPHD PS/2-produkter och komboprodukter.



Specifikation

Konsolanslutningar 1

Kontakter

Till Sun 1 x USB-A hane (svart)
1 x HDB-15 Hane (blå)

För att växla 1 x SPHD-15 hane (gul)

LED

Effekt 1 (orange)

Emulering

Tangentbord / mus Sun

Video 1600 x 1200

Miljö

Drifttemperatur 0-50°C

Lagringstemperatur -20 -60°C

Luftfuktighet 0-80% RH, icke-kondenserande

Fysiska egenskaper

Hölje Plast

Vikt 0,20 kg (0,44 lb)

Kabellängd 1,8 m

Mått (L x B x H) 10,65 x 4,20 x 2,07 cm 
(4,19 x 1,65 x 0,81 tum)

Notera För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett
LxWxH-format.
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