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SUN Legacy KVM-adapter

Altusen SUN CPU-adaptrar ansluter KVM-kablar till SUN-serverns konsolportar. Adaptrarna vager lite och har liten formfaktor och passar perfekt i de
flesta rackmonterade servrarna eller skrivbordsservrarna.

Egenskaper

Automatisk signalkompensation (ASC), inga installningar for DIP-switch kravs fér de olika avstanden.

Hotplugbar - Iagg till eller ta bort datorer utan att behdva stdnga av switchen

Framtidsséker uppgraderbar fast programvara.

Overlagsen videokvalitet - stodjer uppldsning upp till 1024 x 768; DDC2B

Inbyggd ASIC for stérre tillférlitlighet och kompatibilitet.

Processormodul designad med automatisk omvandling for att tillata flexibla granssnittskombinationer (PS/2, USB) for att kontrollera alla datortyper
(Sun Legacy).

« Kompakt storlek.
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Specifikation

Kontakter
Lénka 1 x RJ-45 hona
Dator 1 x Min-DIN 6 hane
1 x 13W3 hane
LED
Online 1 (grén)
Lanka 1 (orange)
Fysiska egenskaper
Hélje Plast
Vikt 0,16 kg (0,35 Ib)
Matt (L x B x 9,00 x 4,30 x 2,18 cm
H) (8,54 x 1,69 x 0,86 tum)
Notera For vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna for WxDxH uttrycks med ett LxXWxH-

format.
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Diagram

KN4140v(Rear)

KA9130

PC

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan f,/"' T TR e
PhOI"IE'j 886-2-8692-5?89 Fa}(j 886-2-8692-6?6? | @ ATEM and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd
www.aten.com  E-mail: marketing@aten.com \

All rights reserved. All ather trademarks are the property of their

e FESPECTAE SWTIEFS,




	KA9130
	Egenskaper
	Specifikation
	Diagram


