
KA9233
Kombinationskonsol (PS/2 och USB - VGA) för KVM-matris

Konsolmodulen KA9233 med kombinerad grafik ger säker åtkomst till servrarna i en KVM-matrisswitch (KM0832) från en PS/2- eller USB-konsol
(bildskärm, tangentbord och mus) som är placerad upp till 300 meter bort. Den ger en extra datorport för integration med en datorarbetsstation, viket gör
det möjligt för användare att sömlöst växla mellan den lokala datorn och servrarna i KVM-matrisswitchen. KA9233 har även ett intuitivt grafiskt
användargränssnitt, Graphical OSD, med lättöverskådliga menyer och ikoner som ger enkel åtkomst och effektiv hantering.

Egenskaper

En konsolmodul med kombinerad grafik kan styra en lokal dator och en KVM-matrisswitch ( KM0832)
Stödjer PS/2- och USB-tangentbord och -möss (konsol)
Växla mellan din arbetsstationsdator och KVM-matrisswitchen
Graphical OSD-intuitiv, lättöverskådlig grafisk skärmmeny för att hantera servrar
Skanna servrar automatiskt vid regelbundna intervaller
Stödjer användaråtkomstkontroll i tre nivåer med lösenordsverifiering för ökad säkerhet
Ansluter till en KVM-matrisswitch via en Cat 5e-kabel eller högre
Överlägsen videokvalitet - 2048 x 1536 vid 60 Hz upp till 10 m för lokal dator; 1024 x 768 vid 60 Hz upp till 300 meter från konsolmodul med
kombinerad grafik till KVM-adapterkabel
Grafiska helskärmsmenyer (800 x 600, 16-bitars färg)
Automatisk förstärkningsreglering för video
Manuell förstärkningsreglering av video för finjustering
Smidigt datorval via intuitiva kortkommandon eller grafiska skärmmenyer
Stödjer trådlösa möss från Logitech och Microsoft
Med stöd för LCD, VGA, SVGA, XGA och MultiSync; DDC2B (lokal dator)
Ingen programvara att installera
Inbyggd ASIC för större tillförlitlighet och kompatibilitet
Kostnadsfria, tidsobegränsade uppgraderingar för fast programvara
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