
UC100KMA
PS/2 till USB-adapter med stöd för Mac (30 cm)

UC100KMA är en signalconverter med en 30 cm lång kabel. Den kan omvandla PS/2-enheters (tangentbord och mus) signaler till USB-signaler, och
stödjer flera operativsystem för att uppfylla användares behov.

Egenskaper

Omvandlare av två PS/2-enheter (tangentbord och mus) till USB-gränssnit
Stödjer PS/2-möss och Microsoft IntelliMouse
Stödjer val av OS och tangentbordsspråk med snabbtangent
Kompatibel med KVM-switchar
Överensstämmer med USB-specifikation
Ingen extern strömadapter kräv
Lätt att installera - ingen mjukvara krävs
Stöd för operativsystem:Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, LINUX, Mac, Sun och FreeBSD

https://www.aten.com/ext_data/eu_en/quick_finder/vista/vista.htm


Specifikation

Kontakter

USB-port 1 x USB-A hane (vit)

PS/2-tangentbord 1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila)

PS/2-mus 1 x Mini-DIN hona 6 stift (grön)

LED

Länka 2 (grön)

Kabellängd 30 cm

Plattformar Windows 2000/XP/Vista/Linux 
Mac OS 8.6 eller senare SUN Solaris 8

Datahastighet 12 Mbps

Effektläge Bussdriven (via USB-kabeln)

Miljö

Drifttemperatur 0-50°C

Lagringstemperatur -20 -60°C

Luftfuktighet 0-80% RH, icke-kondenserande

Fysiska egenskaper

Hölje Plast

Vikt 0.08 kg ( 0.18 lb )

Mått (L x B x H) 9.15 x 4.70 x 2.50 cm 
(3.6 x 1.85 x 0.98 in.)

Notera För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett
LxWxH-format.
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