
2K-0007
2-i-1U Monteringssats för standardinstallation (för KN-serien)

ATEN 2-i-1U Monteringssats för standardinstallation ger dig möjlighet att kombinera CL3800/CL3700/CL3100 LCD KVM-konsol med en rack för KVM-
växel i utrymme för 1 enhet, vilket hjälper användarna att spara plats för mer praktisk och flexibel användningsmiljö.

För att tillgodose användarnas behov erbjuder ATEN 2-in-1U monteringskit i två alternativa versioner: 2K-0001 (rackmonterad KVM-växel) / 2K-0007
(KVM över IP-växel), en standardinstallation som kräver minst två personer vid rackmonteringen, och 2K-0002, ett lättinstallerat tillbehör som kan
rackmonteras av enda person, vilket gör rackmonteringsprocessen smidigare.

Genom att kombinera LCD KVM-konsolen, rack för KVM-växel med 2-i-1U Monteringssatsen, kan användarna effektivt använda perfekta arbetsstationer
med plats för arbete. Begränsad plats är inte längre ett problem!

Obs! Se Datablad på sidan Support och Hämtning för mer information om tillämpligt rackdjup och kompatibilitet mellan LCD KVM-konsoler och KVM-
växlar.

Specifikation

alias

https://www.aten.com/se/sv/products/kvm/lcd-kvm-switcharkonsoler/cl3800/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/kvm/lcd-kvm-switcharkonsoler/cl3700/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/kvm/lcd-kvm-switcharkonsoler/cl3100/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/kvm/tillbeh%C3%B6r/2k-0001/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/kvm/tillbeh%C3%B6r/2k-0002/?utm_medium=internal_link
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