
PE1324
30A/32A Metered-Ready Energy PDU med 24 uttag

• PE1324B: 200~240V; Nordamerika, Mexiko, Japan, Taiwan
• PE1324G: Internationell

Strömdistributionsenheten PE1324 har 24 AC-kontakter och finns tillgänglig med IEC- eller NEMA-uttagskonfigurationer. PE1324-serien med PDU:er har
en utrymmesbesparande 0U-design med 24 AC-kontakter som gör den monterbar vertikalt på utsidan av ett rack, vilket ger mer effektiv användning av
utrymmet i serverrummet.

PDU:erna i PE1324-serien kan integreras i en installation med energiboxen EC1000*, för att du ska kunna övervaka ström och miljöförhållanden i realtid
via EC1000-enhetens frontpanel vid racket, eller fjärran via ett webbaserat grafiskt användargränssnitt – för att enkelt göra ditt serverrum miljösmart.

* ATEN EC1000 Energy Box och energihanteringsprogram; eco DC finns tillgängligt på www.aten.eu.

Egenskaper

Utrymmesbesparande 0U-rackmonteringsdesign
IEC- eller NEMA-uttag
Övervakning av strömdistributionsenheten i realtid *

* Vid användning tillsammans med energiboxen EC1000

Specifikation

Function PE1324B PE1324G

Elektrisk

Nominell ingångsspänning 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC

Maximal inström 30A (max) 32A (max)

Ingångsfrekvens 50-60 Hz 50-60 Hz

Ingångsanslutning NEMA L6-30P IEC 60309 32A

https://www.aten.com/se/sv/products/effektf%C3%B6rdelning-och-rack/pdu-f%C3%B6r-rack/ec1000/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/effektf%C3%B6rdelning-och-rack/pdu-f%C3%B6r-rack/ec1000/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/effektf%C3%B6rdelning-och-rack/pdu-f%C3%B6r-rack/ec1000/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/effektf%C3%B6rdelning-och-rack/programvara-f%C3%B6r-energi--och-dcim-hantering/eco%20dc/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/effektf%C3%B6rdelning-och-rack/pdu-f%C3%B6r-rack/ec1000/?utm_medium=internal_link


Ineffekt 6240 VA (max) 7360 VA (max)

Uttagstyp Totalt: 24 x IEC320 C13
Bank1: Uttag 1 – 12; 12 x C13
Bank2: Uttag 13 – 24; 12 x C13

Totalt: 24 x IEC320 C13
Bank1: Uttag 1 – 12; 12 x C13
Bank2: Uttag 13 – 24; 12 x C13

Nominell utgångsspänning 100 – 240 VAC 100 – 240 VAC

Maximal utström (uttag) 15A (max) 10A (max)

Maximal utström (bank) 15A (max) 16A (max)

Maximal utström (totalt) 30A (max) 32A (max)

Switch 2 x 16A UL489-switch 2 x 16 A UL489-switch

Mätning Strömövervakning på banknivå (via EC1000-
energibox)

Strömövervakning på banknivå (via EC1000-
energibox)

Växla uttag Ingen Ingen

Miljösensorportar 0 0

Mätningsprecision Strömintervall: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1% Strömintervall: 0,1A~1A +/- 0,1A, 1A~20A +/-1%

Fysiska egenskaper

Mått (L x B x H) 130,00 x 4,04 x 4,40 cm 
(51,18 x 1,59 x 1,73 tum)

130,00 x 4,04 x 4,40 cm 
(51,18 x 1,59 x 1,73 tum)

Vikt 3,60 kg (7,93 lb) 3,60 kg (7,93 lb)

Strömsladdens längd 1,6 m 1,6 m

Miljö

Temperatur (Lagring /
Användning)

0–50°C / -20–60°C 0–50°C / -20–60°C

Luftfuktighet (Användning och
lagring)

0–80% RH, icke-kondenserande 0–80% RH, icke-kondenserande

Överensstämmelse

EMC-verifiering FCC, andra på begäran CE, C-Tick, andra på begäran

Säkerhetsverifiering PSE, andra på begäran TUV-CB, GOST, andra på begäran

Notera För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks
med ett LxWxH-format.
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