
VK6000
ATEN-kontrollsystem - konfigurationsprogram

ATEN-konfigurationsprogrammet (VK6000) är ett GUI-baserat hanteringsverktyg som gör det enkelt att konfigurera ATEN-kontrollsystemet. Du kan
använda programmet till att konfigurera enheterna du vill kontrollera genom att använda vårt intuitiva GUI, som hjälper dig konfigurera systemet i några
enkla steg – utan att du behöver skriva kod.

Programmet låter dig skapa ett anpassat kontrollgränssnitt genom att dra och släppa standardbilder och ikoner på sidor. Dessutom kan du ladda upp
bilder och ikoner för att designa ett personligt användargränssnitt – du kan välja och tillsätta färger, knappar, bakgrunder, företagets logotyp och mycket
mer. VK6000 har dessutom ett inbyggt ATEN-bibliotek med 10 000+ enhetsdrivrutiner och alla ATEN ProAV-produkt, för att du snabbt och sömlöst ska
kunna integrera hårdvaruenheter, oavsett varumärke.

Egenskaper

Enkel profilinställning med enkla konfigurationssteg via intuitivt GUI
Anpassningsbart GUI för mobila enheter och datorer
Stödjer ControlAssist som möjliggör datorkontroll (avstängning, mediafiler, PowerPoint-filer) 1
Stöder Pronto formatterade IR-koder - IR-kommandokoder kan anges i Hex-format
Stöder Modbus-protokoll - möjliggör integration med Modbus-enheter, inklusive TCP, TRU samt dess checksumdata
Inbyggd databasgenerator installation av enhetsdrivrutin och övergripande enhetshantering
Inbyggt ATEN-bibliotek med fler än 10 000 enhetsdrivrutiner och fullständig uppsättning drivrutiner för ATEN ProAV-produkter
Planering av kontinuerliga händelser
Tvåvägskommunikation möjliggör användardefinierad händelseövervakning för att utlösa åtgärder
Statussynkronisering av enheter över flera mobila enheter
Stöder statusövervakning och konfiguration av åtgärdskontroll för tredjepartsenheter implementerade på ATEN Unizon.2
Möjliggör protokoll för realtidsströmning (RTSP) och videoförhandsvisning med ATEN VE89-serien
Testverktyg för verifiering av kommandon vid åtgärder innan uppladdning av profilen till styrenheterna i VK-serien
Simulator för att simulera och granska det anpassningsbara grafiska användargränssnittet före uppladdning

Notera att: 
1. Se användarhandboken för ATEN:s kontrollsystem för detaljerad information om vilka datorkontrollåtgärder som stöds.
2. Funktionen gäller VK2200/VK1200.

https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/hantering--styrprogram/aten%20unizon/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/styrsystem/vk2200/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/styrsystem/vk1200/?utm_medium=internal_link


Specifikation

Beredare 1GHz

Stöd för operativsystem Windows 7(32/64 bit) och senare

Lagringskapacitet 500MB ledigt hårddiskutrymme

Systemminne 1GB
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