
VK101
Bordsmonteringssats (USA, 1-vägs)

VK101 är ett 1-grupps bordskit av amerikansk typ som tar flexibiliteten i ATEN:s styrsystemslösningar (t.ex. VK0100* och VK108US*), pekskärmar (t.ex.
VK320), fjärrkontroller (t.ex. VPK104) och sändare (t.ex. VE1801AUST) till nästa nivå. Den är också kompatibel med alla enheter av amerikansk typ från
tredje part. Genom att luta enheten som är ansluten till VK101 i en ergonomisk vinkel minskar VK101 den kraft som behövs för att trycka på enhetens
tangenter eller ansluta kablar till enhetens portar. Med skruvhål som säkerställer fastsättning på ytan kan VK101 monteras på skrivbord eller vägg för att
möta olika installationsbehov. Det halkskyddade gummit på undersidan ger extra grepp. VK101 har gott om utrymme som möjliggör kabeldragning genom
antingen den bakre öppningen eller botten, vilket underlättar kabelhanteringen och optimerar utrymmesanvändningen. Den eleganta designen ger
kontrollpanelerna i olika färger (svart eller vitt) ett estetiskt tilltalande utseende. VK101 är konstruerad för att komplettera styrsystemslösningar och är
lämplig för konferensrum, föreläsningssalar, digitala podier/talare och andra applikationer som kräver installation på skrivbord eller vägg.

Obs! När VK0100 / VK108US är monterad på VK101 levereras ström endast via PoE.

Egenskaper

Stöder ATEN VK0100* / VK108US* tangentbordsserie, VK320 pekskärm, VPK104 fjärrkontroll, VE1801AUST sändare och tredjeparts enheter av
US-typ
Lutar enheterna i en ergonomisk vinkel för enkel användning och kabelanslutning
Stöd för skrivbord/väggmontering, med skruvhål som säkerställer fastsättning på ytan
Halkfritt gummi i botten ger extra grepp
Gott om utrymme för enkel kabeldragning genom antingen den bakre öppningen eller botten
Den eleganta designen i svart eller vitt ger kontrollpanelerna en snygg look
Lämplig för konferensrum, föreläsningssalar, digitala podier/talare och alla andra skrivbords-/väggmonterade installationer

Obs! När VK0100 / VK108US är monterad på VK101 levereras ström endast via PoE.

https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/styrsystem/vk320/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/presentation-switches/vpk104/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/styrsystem/vk320/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/presentation-switches/vpk104/?utm_medium=internal_link


Specifikation

Kompatibla
tillbehör

Kompatibel med ATEN:s knappsats VK0100, VK108US och VPK104, pekskärm VK320, videosändare VE1801AUST och
alla US-enheter från tredje part.
Höljet kan placeras på ett bord eller på en vägg med skruvhål som säkerställer fastsättning på ytan.

Notera När VK0100/VK108US är monterad på VK101 levereras ström endast via PoE.

Fysiska egenskaper

Hölje Metall

Vikt 0.44 kg ( 0.97 lb )

Mått (L x B x
H)

7.42 x 13.24 x 10.69 cm 
(2.92 x 5.21 x 4.21 in.)

Notera För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-
format.
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