VE150AR

VGA Cat 5-mottagare (1280 x 1024 vid 150 m)
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WARRANTY

VE150AR-videomottagaren ansluts till en VE150AT f6r att forlanga signaler upp till 150 meter fran kallan genom en Cat 5e-kabel. Den ar perfekt for
fabriker, byggnadsplatser och andra platser dar skarmen kan behéva placeras i en stokig miljé samtidigt som du vill férvara systemet sakert.

Egenskaper

Langdistanséverféring — upp till 150 m

Justerbar forstarkningskontroll — justera signalstyrka manuellt fér att kompensera for avstand
Overlagsen videokvalitet — upp till 1920x1200 (30 m);1600x1200 (100 m); 1280x1024 (150 m)
Stddjer VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, WUXGA- och MultiSync-bildskarmar

Stddjer bredbildsformat

Stddjer hotplugging

Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd

Enkel installation

Rackmonterbar

Plug and Play —ingen programvaruinstallation krévs


https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/video-extenders/ve150a/?utm_medium=internal_link

Specifikation

Videosignal ut

Granssnitt 1 x HDB-15 hona (bla)
Impedans 75Q

Video

Max. Bandwidth 300 MHz

(bandbredd)

Max. Uppldsningar /
avstand

Upp till 1920 x 1200 vid 30m; 1280 x 1024 vid 150m

Kontakter

Effekt 1 x DC-uttag

Stromfdrbrukning 5,3 VDC,1,2W
Notera:

o Matningen i Watt anger enhetens typiska stromférbrukning utan extern belastning.
e Matningen i BTU/h anger enhetens stromforbrukning nar den ar fullt belastad.

Miljo
Drifttemperatur 0-50°C
Lagringstemperatur -20 - 60°C

Luftfuktighet

0 - 80% RH, icke-kondenserande

Fysiska egenskaper

Hélje

Metall

Vikt

0,24 kg (0,53 Ib)

Matt (L x B x H)

12,77 x 9,04 x 2,26 cm
(5,03 x 3,56 x 0,89 tum)

Férpackning

5 st.

Notera

For vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna fér WxDxH uttrycks med
ett LxWxH-format.




Diagram
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VE150AT (Front)
VE150AT (Rear)
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