E\I EN Simply Better Connections

VE170RQ

VGA/ljud Cat 5-mottagare med deskew (1280 x 1024 vid 300 m)
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WARRANTY

A/V 6ver Cat 5-mottagaren VE170RQ ansluts till en séandare* for att férlanga signaler upp till 300 m fran kéllan genom en Cat 5e-kabel. Den ar en
prisvard och effektiv I6sning for att skicka och ta emot hdgkvalitativt ljud- och videoinnehall.

VE170RQ inkorporerar ATEN:s patenterade deskew-teknik, som stddjer manuell synkronisering av RGB-signaler och korrigerar fargfas- och
fordrojningsfel som intraffar vid langdistansdverféringar.

Kompatibel sandarenhet:

A/V 6ver Cat 5-sadndare VE170T
A/V 6ver Cat 5-sédndare VS1204T
A/V 6ver Cat 5-sédndare VS1208T



https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/video-extenders/ve170/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/video-splitters/vs1204t/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/video-splitters/vs1208t/?utm_medium=internal_link

ATEN

Simply Better Connections

Egenskaper

Langdistanséverféring upp till 300 m
Deskew-funktion — later dig synkronisera RGB-signalernas tidsférdréjning for att kompensera fér avstandet

Overlagsen videokvalitet -

1920x1200 vid 60 Hz (150 m);1280x1024 vid 60 Hz (300 m)

Ljudaktiverad (mono)

Justerbar forstérknings-/kompensationskontroll
Inbyggt 8 KV/15 KV ESD-skydd

Rackmonterbar

Overensstammer med VESA FDMI-monteringsstandard

Specifikation

Videosignal ut

Granssnitt 1 x HDB-15 hona (bl&)
Impedans 75Q

Max. Avstand 1,8 m

Video

Max. Bandwidth 300 MHz

(bandbredd)

Max. Upplésningar / Upp till 1920 x 1200 vid 150m; 1280 x 1024 vid 300m
avstand

Ljud

Uteffekt 1 x Mini-stereouttag hona (grént)
Kontakter

Effekt 1 x DC-uttag (svart)

Strémférbrukning

DC5.3V:5.24W:25BTU/h

Notera:
e Matningen i Watt anger enhetens typiska stromférbrukning utan extern belastning.
e Métningen i BTU/h anger enhetens stromférbrukning nér den ar fullt belastad.

Miljé
Drifttemperatur 0-50°C
Lagringstemperatur -20 - 60°C

Luftfuktighet

0 - 80% RH, icke-kondenserande

Fysiska egenskaper

Holje

Metall

Vikt

0.24kg (0.531b)

Matt (L x B x H)

12.77 x 9.04 x 2.26 cm
(5.03 x 3.56 x 0.89 in.)

Forpackning

5 st.

Notera

For vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna f6r WxDxH uttrycks med
ett LxWxH-format.
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Diagram
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