E\I EN Simply Better Connections

VES550

VGA Cat 5-repeater (300 m)
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VGA over Cat 5-repeatern VE550 ar en forlangningsenhet for videosignaler, som ar kompatibel med ATEN KVM-férlangare, videoférlangare och Cat 5
KVM-switchar. VE550 férlanger rackvidden for videodverfdringar upp till tva ganger det ursprungliga avstandet genom Cat 5e-kablar. Dessutom kan
VGA-signaler sandas annu langre tack vare en extra repeater.

Dessutom kan VE550 anvandas tillsammans med videosynkroniseraren VE510 fér att kompensera fér videosignalsférdréjningar och fargbldédning i vissa
langdistansinstallationer dar videosignaler kan forsémras.

Egenskaper

VGA-signalférlangning éver Cat 5e-kabel

Forlanger rackvidden for videodverforingar upp till tva ganger det ursprungliga avstandet
Expanderbar rackvidd - anvand en repeater for att forlanga dverféringsavstandet

Justerbar forstarkningskontroll - justera signalstyrka manuellt for att kompensera for avstand
Inbyggt 8 KV ESD-skydd och 2 KV &verspanningsskydd

LED-skérm fér enkel statusdvervakning

Kompakt storlek med DIN-skena och vaggmonteringsfaste

Kompatibel med ATEN-férlangare: CE250A, CE252, CE700A, VE150A



https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/video-extenders/ve510/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/kvm/kvm-extenders/ce250a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/kvm/kvm-extenders/ce252/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/kvm/kvm-extenders/ce700a/?utm_medium=internal_link
https://www.aten.com/se/sv/products/professionellt-ljud-och-professionell-video/video-extenders/ve150a/?utm_medium=internal_link
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Specifikation

Simply Better Connections

Video

Max. Avstand 300 m

Kontakter

Effekt 1 x likstrdmsuttag

Strémférbrukning

DC5,3V:1,85W:9BTU/h

Notera:
o Matningen i Watt anger enhetens typiska strémfdrbrukning utan extern belastning.
e Méatningen i BTU/h anger enhetens strdmférbrukning nér den ar fullt belastad.

Miljd
Drifttemperatur 0-50°C
Lagringstemperatur -20 - 60°C

Luftfuktighet

0 - 80% RH, icke-kondenserande

Fysiska egenskaper

Holje

Metall

Vikt

0,14 kg (0,31 Ib)

Matt (L x B x H)

7,90 x 7,16 x 2,44 cm
(3,11 x 2,82 x 0,96 tum)

Férpackning

5 st.

Notera

For vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna f6r WxDxH uttrycks med ett
LxWxH-format.
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