
RA2000
2U gångjärnsförsedd och ventilerad rackpanel

ATEN erbjuder en rad flexibla racktillbehör som uppfyller IT-personalens behov när det gäller hantering av rack och installation av utrustning. Alla
tillbehör är funktionella, säkerställer säker drift av utrustning och personal och kan användas flexibelt för att uppfylla olika rackkonfigurationsbehov.

ATEN 2U-rackpanel med gångjärn och ventilation uppfyller de senaste EIA/ECA-310-E-standarderna och är utformad för att snabbt täcka oanvänt
rackutrymme, förhindra att främmande föremål tränger in och säkerställa stabil och säker drift av intern utrustning. 

Denna panel har en gångjärnsdesign som stödjer både vänster- och högeröppning, vilket möjliggör flexibel justering baserat på rummets layout och
förbättrar bekvämligheten för underhålls- och inspektionsuppgifter för IT-personal. De främre ventilationshålen hjälper till att upprätthålla korrekt luftflöde
och kylningseffektivitet i racket. Kompatibel med ATEN och andra 19-tums standardrack.

Egenskaper

Uppfyller de senaste EIA/ECA-310-E-standarderna
Täcker snabbt outnyttjat rackutrymme för att förhindra inträngning av främmande föremål och skydda utrustningen
Gångjärnsdesignen stödjer öppning åt vänster eller höger, anpassningsbar till olika utrymmeskrav
Ventilationsöppningar främjar luftflödet och värmeavledningen inuti
Kompatibel med ATEN och andra märken av 19-tums rack

Specifikation

Fysiska egenskaper

U-utrymmen 2U

Total höjd 88 mm

Total bredd 482 mm

Total djup 19 mm

Tjocklek 1.2 mm

Färg Svart (RA2000B)
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