ATEN

Simply Better Connections

RA2200

6U gangjarnsforsedd och ventilerad rackpanel
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ATEN erbjuder ett brett utbud av flexibla racktillbehér som ar utformade f6r att hjalpa IT-personal att hantera rackinstallationer och utrustning. Alla
tillbehdr ar konstruerade for funktionalitet, vilket garanterar saker drift av utrustningen och anvandarsékerhet, samtidigt som de mojliggér mangsidiga
tilldmpningar i olika rackkonfigurationer.

ATEN 6U-rackpanel med gangjarn och ventilation uppfyller de senaste EIA/ECA-310-E-standarderna. Den &r idealisk for att snabbt ticka oanvanda
rackutrymmen, vilket hjalper till att férhindra intrdng av frammande féremal och sakerstéller sdker och stabil drift av rackmonterad utrustning.

Den gangjarnsférsedda konstruktionen stddjer bade vanster- och hégeréppning, vilket ger flexibilitet att anpassa sig efter layouten i ditt serverrum eller
datacenter och forbattrar underhallstillgangligheten for IT-personal. Dessutom forbattrar de framatvanda ventilationséppningarna luftflédet och
varmeavledningen i racket. Kompatibel med ATEN och andra standard 19-tums server- eller natverksrack.

Egenskaper

« Uppfyller de senaste EIA/ECA-310-E-standarderna

« Tacker snabbt outnyttjat rackutrymme for att férhindra intrang av frammande féremal

« Gangjarnsdesignen stddjer 6ppning pa vanster eller hdger sida for flexibel anvandning
« Ventilerad panel férbéttrar det interna Iuftflédet och kylningseffektiviteten

« Kompatibel med ATEN och andra 19-tums standardrack fér servrar/natverk

Specifikation

Fysiska egenskaper

U-utrymmen 6U

Total héjd 266 mm

Total bredd 482 mm

Total djup 19 mm

Tjocklek 1.2 mm

Farg Svart (RA2100B)
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