ATEN

Simply Better Connections

RA2400

Skjutbar hylla (djup: 400 mm)

ATEN erbjuder en rad flexibla racktillbehdr som uppfyller IT-personalens behov nar det galler hantering av rack och installation av utrustning. Alla
tillbehdr ar funktionella, sakerstaller séker drift av utrustning och personal och kan anvandas flexibelt for att uppfylla olika rackkonfigurationsbehov.

ATEN:s utdragbara hylla uppfyller de senaste EIA/ECA-310-E-standarderna. Den ar konstruerad for strukturell stabilitet och barkraft, vilket gor den till ett
palitligt verktyg for datacenterverksamhet. Under underhall eller drift kan IT-personal dra ut hyllan for att placera en béarbar dator, ett tangentbord eller
testutrustning och sedan skjuta tilloaka den i racket for att spara utrymme i gangen.

Med en maximal lastkapacitet pa 25 kg ar denna hylla Iamplig fér 19-tums standardrack, serverrack eller natverksrack med ett djup pa 600-750 mm. Den
kan installeras pa valfri héjd langs rackets justerbara monteringsskenor.

Egenskaper

Uppfyller de senaste EIA/ECA-310-E-standarderna; stark och stabil konstruktion

Lamplig fér 19-tums standardrack, serverrack eller natverksrack med ett djup pa 600750 mm

Utdragbar design gor det mgjligt att placera barbara datorer, tangentbord eller testutrustning under drift eller underhall, och sedan skjuta tillbaka
den i racket for att spara utrymme

Maximal lastkapacitet: 25 kg

Finns i bade vita och svarta varianter

Specifikation

Fysiska egenskaper

U-utrymmen 1U

Total héjd 44 mm

Total bredd 482 mm

Total djup 400 mm

Farg Vit (RA2400W) / Svart (RA2400B)
Lastkapacitet 25 kg
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