
RC2200
HURV glid- och vridbart rack

ATEN har över 30 års erfarenhet av rackdesign och tillverkning, med certifieringar som UL i USA och Kanada, CE i Europeiska unionen och flera
nationella och internationella patent (certifikatnummer: M377678, M385174, M513193, etc.). Alla ATEN:s rack tillverkas helt i Taiwan och följer strikt
EIA/ECA-310-E-standarderna. Oavsett om det gäller skåpkonstruktion eller intelligenta tillbehör uppfyller ATEN:s rack de stränga kraven för datacenter
och IDC-rum för effektiv energihantering och säkerhetsskydd.

ATEN Slide and Rotate Rack har en öppen ramkonstruktion med utdragbara och 360° roterbara funktioner, vilket gör den enkel att använda vid
installation av utrustning eller anslutning av kablar. Den flexibla konstruktionen är perfekt för installation i skåp och sparar värdefullt utrymme.

Egenskaper

Den robusta ramen är konstruerad enligt standarderna EIA/ECA-310-E och garanterar stabilitet och tillförlitligt stöd för installerad utrustning
Den öppna ramkonstruktionen möjliggör enklare och snabbare installation och justering av utrustningen
Den inbyggda sfäriska fjäderkolven gör att stativet kan roteras 360° och låsas i lägena 0°, 90°, 180° och 270°, vilket gör det perfekt för
skåpsinstallationer och utrymmesbesparing. Det är idealiskt för kontor, mötesrum, klassrum eller AV-rum
Den kraftiga vridplattan klarar upp till 68 kg, vilket garanterar stabilt stöd för utrustningen och förhindrar deformation eller lossning med tiden
Den bakre kabelhanteringsstången håller kablarna organiserade och ger ett rent och snyggt utrymme



Specifikation

Function RC2200 RC2201 RC2202

Fysiska egenskaper

Rackhöjd (U-platser) 10U 12U 15U

Intern höjd 448 mm 536 mm 669 mm

Total höjd 537 mm 626 mm 759 mm

Total djup 570 mm 570 mm 570 mm

Total bredd 491 mm 491 mm 491 mm

Färg Svart (RC2200B) Svart (RC2201B) Svart (RC2202B)

Kapslingsram SPCC SPCC SPCC

19" EIA-skenor SPCC SPCC SPCC

Viktbelastning (statisk) 68 kg 68 kg 68 kg
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