
RC2600
Sidomonterat väggfäste (8U)

ATEN har över 30 års erfarenhet av rackdesign och tillverkning, med certifieringar som UL i USA och Kanada, CE i Europeiska unionen och flera
nationella och internationella patent (certifikatnummer: M377678, M385174, M513193, etc.). Alla ATEN:s rack tillverkas helt i Taiwan och följer strikt
EIA/ECA-310-E-standarderna. 

Racket uppfyller de senaste EIA/ECA-310-E-standarderna och har en sidomonterad design som gör det enkelt att installera 19-tums nätverks-,
sändnings- och övervakningsutrustning samt att utföra kabelanslutningar utan ansträngning. Det kan monteras säkert på väggen, vilket gör det särskilt
lämpligt för kontor, lågspänningsrum eller andra utrymmesbegränsade miljöer. 

Racket klarar en maximal belastning på upp till 150 kg och finns i två höjdalternativ: 8U och 12U. Dess öppna ramkonstruktion främjar bättre
värmeavledning, vilket gör det lämpligt även för miljöer med begränsad ventilation.

Egenskaper

Sidomonterad väggkonstruktion med en total lastkapacitet på upp till 150 kg
Kan monteras på väggen, idealisk för utrymmesbegränsade miljöer
Öppen ramkonstruktion främjar bättre värmeavledning
Uppfyller de senaste EIA/ECA-310-E-standarderna

Specifikation

Fysiska egenskaper

Rackhöjd (U-platser) 8U

Intern höjd 421 mm

Total höjd 479 mm 

Total djup 560 mm

Total bredd 537 mm

Färg Svart (RC2600B)

Kapslingsram SPCC / SPHC

Viktbelastning (statisk) 150 kg
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