ATEN

Simply Better Connections

RC3000

Fristaende skrivbordsrack (12U)

ATEN har 6ver 30 ars erfarenhet av konstruktion och tillverkning av rack och har certifieringar som UL i USA och Kanada, CE i EU samt flera inhemska
och internationella patent (certifikathnummer: M377678, M385174, M513193 m.fl.). Alla ATEN:s rack tillverkas helt och hallet i Taiwan, i strikt
Overensstammelse med EIA/ECA-310-E-standarderna.

For kontor, studior eller andra utrymmesbegransade miljder erbjuder ATEN en rad olika rack med 6ppen ram — inklusive modeller for skrivbord,
vaggmontering och sidomontering pa vagg — utformade for att tillgodose behovet av férvaring och installation av ett mindre antal enheter.

Detta rack uppfyller EIA/ECA-310-E-standarderna och kan placeras direkt pa ett skrivbord eller vilken plan yta som helst, vilket effektivt sparar golvyta.
Det stéder 19-tums multimedia-, natverks- och serverutrustning med en maximal lastkapacitet pa 50 kg och finns i hojdalternativen 8U och 12U — en
saker och palitlig I6sning for dina behov av utrustningsplacering.

Egenskaper

« Konstruktion med tva stolpar och 6ppen ram med en total barférmaga pa 50 kg

« Kan placeras direkt pa ett skrivbord eller andra plana ytor, vilket effektivt sparar golvyta
« Lampar sig for installation av 19-tums multimedia-, natverks- och serverutrustning

« Uppfyller de senaste EIA/ECA-310-E-standarderna

Specifikation
Fysiska egenskaper
Rackhéjd (U-platser) 12U
Intern héjd 534 mm
Total hojd 586 mm
Total djup 293 mm
Total bredd 503 mm
Farg Svart (RC3000B)
Kapslingsram SPCC /SPHC
Viktbelastning (statisk) 50 kg
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