ATEN

Simply Better Connections

RC3100

15U-rack med 6ppen ram och fyra stolpar

ATEN har 6ver 30 ars erfarenhet av konstruktion och tillverkning av rack och har certifieringar som UL i USA och Kanada, CE i EU samt flera inhemska
och internationella patent (certifikathnummer: M377678, M385174, M513193 m.fl.). Alla ATEN:s rack tillverkas helt och hallet i Taiwan, i strikt
Overensstammelse med EIA/ECA-310-E-standarderna.

Racket uppfyller de senaste EIA/ECA-310-E-standarderna och har en hallbar rammkonstruktion som sékerstéller sakerheten och stabiliteten for den
monterade utrustningen. Dess dppna ramkonstruktion underlattar kabelhantering och daglig drift, vilket avsevart férbattrar underhalls- och
testeffektiviteten.

Med 15U monteringsutrymme och hjul pa undersidan fér 6kad rérlighet ar detta rack idealiskt fér produktionslinjer, laboratorier och alla typer av
testmiljder, och uppfyller behoven for installation av ett mindre antal 19-tums IT- eller A/V-enheter.

Egenskaper

« Den 6ppna konstruktionen férbattrar kabelhanteringen

« Erbjuder 15U monteringsutrymme, perfekt fér produktionslinjer, laboratorier m.m.

« Hijul pa undersidan gor det enkelt att flytta utrustningen och justera den pa plats

« Uppfyller standarderna EIA/ECA-310-E och stddjer installation av standardutrustning i 19-tumsformat

Specifikation
Fysiska egenskaper
Rackhéjd (U-platser) 15U
Intern héjd 680 mm
Total hojd, inklusive hjul 942 mm
Total héjd, exklusive hjul 845 mm
Total djup 737 mm
Total bredd 523 mm
Farg Svart (RC3100B)
Kapslingsram SPCC /SPHC
Viktbelastning (statisk) 800 kg
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