Simply Better Connections

UCE60

USB Cat 5-extender (upp till 60 m)

UCES®O later dig placera din USB-enhet eller -hubb upp till 60 m (198 fot) fr&n din dator, for att kringga den vanliga kabelldngdsbegrénsningen. USB-signaler kan kommunicera upp till 60 m genom
en prisvérd Ethernet-kabel.

Long
Distance
Transmission

Egenskaper
» Full hastighet via USB 2.0.
« Stodjer alla USB-enheter med full hastighet (12 Mb/s) eller 1ag hastighet (1,5 Mb/s).
« Forlanger 6verféringsavstandet fér en USB-enhet upp till 60 m (198 fot) genom en Ethernet-kabel.
» Inbadddade USB-séndtagare forhindrar signalférlust.
« Den billigaste I6sningen for att forlanga USB-signaler.
+ Ingen extra programinstallation kravs.
« LED indikerar nér extern strémférsérjning kréavs.
» Multiplattformsstéd: Windows, Mac.
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| Simply Better Connections

Function Fjarrenhet Lokal enhet
Kontakter

USB-port 1 x USB-A hona (vit) 1 x USB-A hane (vit)
Lanka 1 x RJ-45 hona 1 x RJ-45 hona
Effekt 1 x Likstrémsuttag (valfritt) N/A

USB-specifikation

2.0 full/l&4g hastighet

2.0 full/l4g hastighet

Milj

Drifttemperatur 0-40 °C 0-40 °C

Lagringstemperatur -40-85 °'C -40-85 °C

Luftfuktighet 0-80% RH, icke-kondenserande 0-80% RH, icke-kondenserande

Fysiska egenskaper

Holje

Plast

Plast

Vikt

0,02 kg (0,05 Ib)

0,03 kg (0,09 Ib)

Matt (L x B x H)

6,30x 3,10 x 2,19 cm
(2,48 x 1,22 x 0,86 tum)

6,30x 3,10 x 2,19 cm
(2,48 x 1,22 x 0,86 tum)

Notera

Foér vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna fér WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.
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