
UE3315A
15 m USB 3.2 Gen 1 förlängningskabel

ATEN UE3315A USB3.2 Gen1 förlängningskabel gör att användare kan öka avståndet från datorer till USB-enheter med upp till 15 m. UE3315A levererar tillförlitlig dataöverföring med hög
prestanda som utnyttjar bandbredden i USB 3.2 Gen1 på upp till 5Gb/s och är bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1. Den är enkel att driftsätta och använda tack vare stöd för plug and play och
inga extra programinstallationer.

UE3315A är en snabb och högkvalitativ lösning som passar alla sorters arbetsmiljöer, t.ex. sjukhus, fabriker och kontor.

Obs: Besök ATEN Support Center för att se testrapporten för de kompatibla webbkamerorna för mer information.

  

Egenskaper

Stöder USB 3.2 Gen1-specifikationen (5 Gbit/s)
Kompakt och strömlinjeformad utformning med unikt låsningshuvud
Stöder kedjekoppling med ett maxavstånd på upp till 30 m
Stöder flera plattformar – Windows och Mac
Ytterligare nätströmsadapter ingår

https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=20887


Specifikation

Kontakter

USB-port 1 x USB 3.2 Gen 1 typ A, hane

Nedströms 1 x USB 3.2 Gen 1 typ A, hona

USB-specifikation USB3.2 Gen1 / 2.0 / 1.1 for Super / High / Full or Low speed

Kabellängd 15 m

Datahastighet Upp till 5 Gbit/s

Miljö

Drifttemperatur 0 °C - 40 °C

Lagringstemperatur -20 - 60 °C

Luftfuktighet 0 - 80% relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

Fysiska egenskaper

Hölje Plast

Vikt 1.19 kg ( 2.62 lb )

Mått (L x B x H) 8.19 x 2.22 x 1.75 cm 
(3.22 x 0.87 x 0.69 in.)

Notera För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett LxWxH-format.
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