
UE350A
5 m USB 3.2 Gen 1 förlängningskabel

Eftersom USB 3.0-enheter blir allt mer populära ökar efterfrågan på att förlänga avstånd för USB-enheter märkbart. ATEN:s USB 3.0-förlängningskabel
UE350A förlänger avståndet för USB-enheter upp till 5 meter, och levererar ett genomflöde på upp till 5 Gbps vid användning tillsammans med en USB
3.0-värd och -enhet – en häpnadsväckande ökning, tio gånger snabbare än via USB 2.0.

Utöver överföringshastigheten tillhandahåller UE350A även en driftsäker och högkvalitativ anslutning som nyttjar hela kapaciteten i USB 3.0-standarden;
samtidigt är den bakåtkompatibel med USB 2.0 och 1.1 för att säkerställa tillförlitlig datakommunikation. Förläng avståndet för din USB 3.0-enhet snabbt
och enkelt med UE350A, det perfekta tillägget för ditt USB-system.

Obs: Besök ATEN Support Center för att se testrapporten för de kompatibla webbkamerorna för mer information.

 

Egenskaper

Förlänger avståndet för en USB-enhet upp till 5 meter (16 fot)
Kompatibel med USB 3.0, 2.0 och 1.1
nbyggd USB 3.0-hubb IC – stödjer byte under drift för en mängd USB 1.1/2.0/3.0-enheter.
Stödjer supersnabb hastighet via USB (5 Gbps)
Plug and Play – ingen programvaruinstallation krävs
Stöd för flera operativsystem – Windows och Mac
Icke-driven *

* Vissa USB-enheter kan kräva en separat strömadapter.

https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=20887


Specifikation

Kontakter

USB-port 1 x USB-A hane

Nedströms 1 x USB-A hona

USB-specifikation 3.0 / 2.0 / 1.1 för superhög, hög, full eller låg hastighet

Kabellängd 5 m

Datahastighet Upp till 5 Gbps

Miljö

Drifttemperatur 0-40°C

Lagringstemperatur -20 -60°C

Luftfuktighet 0-80% RH, icke-kondenserande

Fysiska egenskaper

Hölje Plast

Vikt 0.22 kg ( 0.48 lb )

Mått (L x B x H) 6.02 x 4.00 x 2.40 cm 
(2.37 x 1.57 x 0.94 in.)

Notera För vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna för WxDxH uttrycks med ett
LxWxH-format.



Diagram
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