ATEN

Simply Better Connections

UC10KM

PS/2 till USB-adapter (90cm)

UC10KM ér en signalconverter med en 90cm lang kabel. Den kan omvandla PS/2-enheters (tangentbord och mus) signaler till USB-signaler, och stédjer
flera operativsystem for att uppfylla anvandares behov.

Egenskaper
« Omvandlare av tvd PS/2-enheter (tangentbord och mus) till USB-grénssnit
« Stoédjer PS/2-mdss och Microsoft IntelliMouse
« Kompatibel med KVM-switchar
« USB 1.1-kompatibel
« Icke-driven
« Latt att installera - ingen mjukvara krévs
« Stod for operativsystem: Windows, Linux Redhat 7.0 eller senare
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Specifikation

Kontakter

USB-port

1 x USB-A hane (svart)

PS/2-tangentbord

1 x Mini-DIN hona 6 stift (lila)

PS/2-mus

1 x Mini-DIN hona 6 stift (grén)

Kabellangd

90 cm

Plattformar

Windows/Linux

Datahastighet

12 Mbps

USB-specifikation

Kompatibel med USB 1.1

Effektlage Bussdriven (via USB-kabeln)
Miljo

Drifttemperatur 0-50°C

Lagringstemperatur -20 -60°C

Luftfuktighet

0-80% RH, icke-kondenserande

Fysiska egenskaper

Holje

Plast

Vikt

0,06 kg (0,13 Ib)

Matt (L x B x H)

1,50 x 3,70 x 1,10 cm
(0,59 x 1,46 x 0,43 tum)

Notera

For vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna fér WxDxH uttrycks med ett
LxWxH-format.
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Notebook
PS/2 Mouse ! P5/2 Keyboard
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