E\I EN Simply Better Connections

UC1284B

USB till IEEE1284-skrivaradapter (1,8 m)

UC1284B omvandlar en USB-port till en parallellport. Den omvandlar USB i stationéra datorer, barbara datorer och handhallna datorenheter till en
parallellport fér skrivaranslutning.

Bus- Easy

Powered Installation

Egenskaper

« Helt dubbelriktad for att sékerstéalla kompatibilitet med dagens nyutgivna skrivare

« 1 USB-A-anslutning fér standard USB-kabelanslutning

« 1 C-36 parallellkontakt

« Helt kompatibel med USB

« Icke-driven

« Max. Genomfléde: 1,2 Mbit/sekund (ECP-lage)

« Stod for operativsystemen:Windows 2000, Windows XP, Windows Vista och Windows 7
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Specifikation

Kontakter

USB-port 1 x USB-A hane (vit)
Skrivare 1 x C-36 hane
Datahastighet 1,2Mbits/sekund
Kabellangd 1,8m

LED N/A

Effekilage Bussdriven

USB-specifikation

USB-kompatibel

Miljd
Drifttemperatur 0-40 °C
Lagringstemperatur -20-60 °'C

Luftfuktighet

0-80% RH, icke-kondenserande

Fysiska egenskaper

Hélje

Plast

Vikt

0.11 kg (0.241b)

Matt (L x B x H)

5.30 x4.30 x 1.95cm
(2.09x 1.69 x 0.77 in.)

Notera

For vissa av rackmonterade produkter, observera att de fysiska standarddimensionerna f6r WxDxH uttrycks med ett
LxWxH-format.
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Diagram
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